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一、工作简况 

本标准计划项目是根据中国机械工业联合会《关于印发 2020 年第四批中国机械工业联合会团体

标准制修订计划的通知》（机械标[2020]170 号文）的要求，由天津工程机械研究院有限公司作为标

准起草牵头单位制定 T/CMIF ×××××—××××《土方机械用液压柱塞泵  失效模式及分类》团体标准。 

该标准计划项目的标准技术归口单位为中国机械工业联合会。 

该项标准的起草工作组由天津工程机械研究院有限公司、烟台艾迪液压科技有限公司、徐州徐

工液压件有限公司、北京天顺长城液压科技有限公司和机械工业工程机械及液压件产品质量监督检

测中心（天津）等单位组成。标准起草工作组按计划要求，收集了国内外液压柱塞泵有关的标准和

资料并调研了液压柱塞泵行业的情况，进一步了解液压柱塞泵的生产、装配、制造、使用和产品的

质量与发展情况。在参考相关国家和行业标准的基础上，结合我国土方机械用液压柱塞泵的生产厂

家和用户的现实情况及质量现况，编制起草了 T/CMIF ×××××—××××《土方机械用液压柱塞泵  失

效模式及分类》团体标准的草案稿及其编制说明（共 3 稿）。 

二、目的意义、标准编制原则和主要内容说明 

(一)  目的和意义 

在实际应用中，土方机械广泛用于建筑施工、水利建设、道路构筑、机场修建、矿山开采 、码

头建造、农田改良等工程中。随着土方工程施工的规模和复杂程度的提高，土方机械常常要在恶劣

的环境下进行工作并且工作过程中换向频繁、负载变换剧烈，容易造成土方机械的液压结构损坏。

液压柱塞泵是土方机械中常见的动力装置，也是最容易出现失效的液压件，液压柱塞泵各失效会影

响整机的工作性能甚至引发一定的危险。为了更加准确评价液压柱塞泵的产品质量，引导国内液压

柱塞泵行业技术进步，提升液压柱塞泵质量水平，推动行业良性发展，在参考相关国家和行业标准

的基础上，结合我国液压柱塞泵的生产厂家和用户的现实情况及质量现况，以及国内工程机械市场

的需求和液压柱塞泵行业的特点进行制定 T/CMIF ×××××—××××《土方机械用液压柱塞泵  失效模

式及分类》团体标准。 

这项团体标准的制定，其意义在于淘汰落后技术，鼓励技术创新；方便用户选择产品，利于厂

家组织生产；对促进我国液压柱塞泵产品的进步和发展，提高产品质量，加快与国际先进水平接轨，

具有重大的长远利益。 

(二)  标准编制原则 

标准的编制遵循“开放、公平、透明、协商一致、促进贸易和交流”的原则，及其适用性、先进

性、统一性和协调性的原则，合理地确定标准的适用范围。在科学分析国内外同类产品技术水平及

调研我国现实情况的基础上，根据国内土方机械用液压柱塞泵市场的需求，积极将先进技术及其指

标纳入到标准中，提高标准的技术水平。 

本标准按照 GB/T 1《标准化工作导则》、GB/T 20000《标准化工作指南》、GB/T 20001《标准

编写规则》的规定及相关要求进行编制的。 

(三)  有关内容说明 

1. 标准主要内容和适用范围 

本标准界定了土方机械用液压柱塞泵的术语和定义、规定了失效模式、分类及其代码。 

本标准适用于土方机械用液压柱塞泵失效模式及分类。 

2. 解决的主要问题 

（1）根据液压柱塞泵失效的严重程度将液压柱塞泵失效分为 4 类： 



——安全失效：由于液压柱塞泵失效失效造成机器损坏或者人员伤亡的情况。 

——严重失效：失效位置处油液呈线状喷出；温度、压力、流量等参数超过最大值，并伴有高

强度噪音、振动等现象，无法正常运行。 

——中度失效：失效位置处油液滴出；温度、压力、流量等参数接近最大值，产生噪音、振动

等现象但仍然可以运行。 

——轻度失效：失效位置处渗油；温度、压力、流量等参数超过额定值，但在主机要求的范围

内。 

（2）根据液压泵失效类型将失效分为漏油、油膜破坏、内泄和外观缺陷5类。 

三、国内外标准情况 

本标准是在没有对应的国外标准、国家标准和行业标准的情况下制定的。 

四、主要试验（或验证）情况分析 

标准起草工作组在查阅大量资料以及产品近三年的三包数据和试验数据，通过理论分析、仿真

分析和试验等手段验证了标准中列出的土方机械用液压泵产品失效模式。 

a）流量、压力特性失效，表征为流量不足，压力偏低。分析其失效原因主要为吸油管滤油器堵

塞、中心弹簧损坏，柱塞不能伸出等。 

b）密封失效，液压柱塞泵的密封方式主要采用间隙密封，决定间隙密封质量的因素主要是间隙

的大小、压力差、密封长度和零件的表面质量。利用相关软件进行联合仿真，找出柱塞与缸体间的

间隙、配流盘与缸体间的间隙等对泵流量脉动的关系，从而决定配合副的最优间隙值。 

 
图 1 某挖掘柱塞泵密封失效漏油 

c）磨损失效，一是滑靴与斜盘贴合面磨损，失效原因为液压油不清洁，含有杂质污染物、滑靴

静压支撑面加工精度不够等；二是缸体与配流盘结合面磨损，失效原因为配流盘端面硬度不够、缸

体与轴承的配合间隙过大等。  
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本项标准在制定过程中，对标准技术内容通过讨论协商，达成共识并取得统一结论，没有出现

重大分歧意见。 

十、其他应予说明的事项 

无。 


