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1、前言

1.1、项目背景

合肥市森瑞化工有限责任公司占地面积26.14亩，公司资产总额4800万元，职工50余人，其中一线职工40余人，企业管理人员10余人，公司采用四班三运转生产制，厂区主要建筑包括三栋生产车间、一栋综合仓库、一栋危险品仓库、一间锅炉房及办公辅助设施，同时厂区还设原辅材料储罐区、配电房、事故池、消防水池、污水处理站等。现状为工业用地。合肥市森瑞化工有限责任公司东为合肥星宇化学有限责任公司，西为中铁二十三局集团轨道交通合肥工程有限公司，北为安徽华旗农化有限公司，南侧隔清泉路为安徽凤凰涂料科技有限公司。项目周围主要为工业企业与市政用地，项目卫生防护距离100米，范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。

2016年国务院制定发布了《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），提出“各地要根据工矿企业分布和污染排放情况确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开”。2018年07月23日安徽省环境保护厅《安徽省环保厅关于加强土壤环境污染重点监管企业土壤环境监管的通知》（皖环函【2018】955号），将重点企业土壤环境自行监测工作作为一项重点监管工作，2018年9月，合肥市环境保护局公布了《合肥市公布2018年度土壤环境重点监管企业名单》，列入名单的企业每年要自行或委托有资质的环境检测机构，对其用地进行土壤和地下水环境向社会公开”。合肥市森瑞化工有限责任公司签订土壤污染防治责任书，并开展土壤环境监测、土壤污染隐患排查、土壤污染隐患整改等工作。

为加强在产企业土壤及地下水环境保护监督管理，防控在产企业土壤及地下水污染，开展土壤及地下水定期监测工作，及时监控企业生产过程对土壤和地下水影响的动态变化，最大程度的降低在产企业环境污染隐患。合肥市森瑞化工有限责任公司特委托合肥康绿环境工程有限公司对厂区土壤与地下水进行调查检测并编制土壤及地下水自行监测报告。

1.2、编制依据
1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日；

（5）《中华人民共和国土壤污染环境防治法》，2019年1月1日；

（6）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

（7）《安徽省土壤污染防治工作方案》安徽省人民政府，2016年12月29日。
1.2.2 其他相关规定及政策、技术文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年07月16日；

（2）《安徽省环境保护条例》（安徽省第十一届人民代表大会常务委员会），2010年11月1日；

（3）《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》（环办土壤【2017】67号），2017年8月14日；

（4）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令第42号）（2016年12月31）；

（5）《关于加强重金属污染防治工作的指导意见》（国办发[2009]61号）；
（6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011] 35号），2011年10月17日；

（7）《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发［2012］140号）；

（8）环境保护部关于贯彻落实《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护综合治理工作安排的通知》的通知（环发[2013]46号）；

（9）《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》（国办发[2013]7号）（2013年1月23日）；

（10）《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）；

（11）《安徽省环保厅关于加强土壤环境污染重点监管企业土壤环境监管的通知》（皖环函【2018】955号），2018年07月23日；

（12）《安徽省污染地块环境管理暂行办法》（皖环函【2018】1123号 ），2018年08月28日；

（13）《安徽省污染地块环境管理暂行办法》(安徽省环境保护和城乡建设厅·安徽省经济和信息化委员会·安徽省国土资源厅·安徽省住房厅)，2018年8月26日。

1.2.3技术导则、标准和规范

（1）《场地环境调查技术导则（发布稿）》（HJ25.1-2014）；

（2）《场地环境监测技术导则（发布稿）》（HJ25.2-2014）；

（3）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（4）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）以及地下水环境监测技术规范（征求意见稿）；

（5）《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南》（试行）；

（6）《污染场地术语》（HJ 682-2014）；

（7） 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（8） 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；
（9）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（10）《重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）》；

（11）《在产企业地块风险筛查与风险分级技术规定》；

（12）《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定(试行)》；

（13）《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》；

（14）《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》

（15）《地下水样品采集技术指南》（征求意见稿，2013）；

（16）《地下水环境监测井建井技术指南》（征求意见稿，2013）；

（17）《工业企业土壤污染隐患排查指南》。

2、企业基本概况

2.1、项目概况
建设单位：合肥市森瑞化工有限责任公司；
项目名称：年产55吨缬沙坦、45吨厄贝沙坦抗高血压药物前体生产项目；

建设规模：设置1条厄贝沙坦抗高血压药物前体生产线，生产能力45吨/年；1条厄贝沙坦抗高血压药物前体精制生产线，生产能力45吨/年，年产55吨缬沙坦项目未建设；

建设地点：合肥市森瑞化工有限责任公司位于合肥循环经济示范园清泉路10号，东侧为合肥星宇化学有限责任公司，南侧为安徽凤凰涂料科技有限公司，西侧为中铁23局，北侧为安徽华旗农化有限公司。厂区周围500米范围内没有学校、医院、名胜古迹等，该区域也不存在塌陷、滑坡等地质灾害；园区公用设施较为完善，交通便利。项目地理位置见图2-1，企业基本信息表见表2-1。
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图2-1 项目地理位置图
表 2-1 合肥市森瑞化工有限责任公司企业基本信息表

	类别
	基本信息

	企业名称
	合肥市森瑞化工有限责任公司

	地址
	合肥市循环经济示范园清泉路以北

	行业类别
	化学试剂和助剂制造

	行业代码
	C2661

	所属工业园区或集聚区
	合肥循环经济示范园

	地块面积
	57256m2

	地块利用历史
	该场地历史上长期由荒地、农田及池塘组成，2009年后该场地建成合肥市森瑞化工有限责任公司。


2.2、厂区建筑及其功能

整个厂区划分成三个功能区：办公区、生产区和辅助区。

办公区主要包括：办公楼、综合楼、门卫、大门、集中绿化带和停车场等。

生产区主要包括：三栋生产车间、一栋仓库、一栋危险品仓库及原辅材料储罐区。

辅助区主要包括：事故池、消防水池、污水处理站等，项目工程内容见下表：

表2-2   厂区建筑及其功能
	工程类别
	单项目工程名称
	工程内容及规模

	主体工程
	一车间（北）
	为厄贝沙坦抗高血压药物前体合成车间，设1条厄贝沙坦抗高血压药物前体生产线，生产能力45吨/年，

	
	一车间（南）
	车间闲置

	
	二车间
	为厄贝沙坦抗高血压药物前体精制车间，生产线1条，生产能力45吨/年

	辅助工程
	办公楼
	涉及办公、质检、食堂等

	储运工程
	原料储存
	固体袋装存于生产车间内，危险品存储在危险品库内

	
	产品储存
	产品存储于综合仓库；中间产品存储于车间反应釜内

	
	溶剂储存
	1个200kg/5000L地下卧式储罐

	公用工程
	给水
	新鲜水用量34.73/d

	
	排水
	雨污分流制排水管网，12.8m3/d

	
	供汽
	燃气锅炉一台已停用，燃气由中盐安徽红四方股份有限公司供应，天然气用量240m3/a

	
	供气
	空压站

	环保工程
	废气处理
	缩合反应尾气采用酸吸收后排放

	
	废水处理
	废水排放量12.8t/d；现有污水站规模20m3/d

	
	固废贮存场
	危废约37.4t/a；车间内现有危险废物暂存间30m2

	
	噪声治理
	采用低降噪设备、基础减振、厂房隔声等

	
	风险
	事故水量预计为20m3，现有事故池480 m3，初期雨水收集池60m3


2.3、产品方案与建设规模
根据统计，厂内产品方案汇总见下表。

表2-3  本项目产品方案

	序号
	 产品名称
	产量（t/a）
	日常最大储存量（t）
	储存位置
	储存规格/储罐个数及容积

	1
	氨基环戊氰
	15
	0.6
	车间
	25kg双层塑料袋

	2
	l-戊酰氨基环戊酰胺
	27
	0.9
	反应釜
	/

	3
	2-丁基l，3-二氮杂螺环[4，4]壬，烷-1-稀-4-酮
	24
	0.8
	反应釜
	/

	4
	厄贝沙坦前体
	45
	5
	成品库
	25kg


根据企业的生产，项目主要原辅料消耗列表如下表：

表2-4  主要原辅料及能源消耗汇总表

	序号
	原辅料名称
	储存位置
	年消耗量（t/a）
	日常最大储存量(t)
	储存规格/储罐个数及容积
	储存方式

	1
	环戊酮
	危险品库
	12.15
	1 
	200kg
	桶装

	2
	氰化钠
	剧毒品库
	6.75
	1 
	50kg
	桶装

	3
	氯化铵
	危险品库
	8.1
	0.8
	50kg
	袋装

	4
	氢氧化钠固体
	危险品库
	21.186
	5.0
	25kg
	袋装

	5
	戊酰氯
	危险品库
	17.4
	0.5
	200kg
	桶装

	6
	乙醇
	危险品库
	36
	1.4
	180kg
	桶装

	7
	二氯乙烷
	危险品库
	15
	2.2
	250kg
	桶装

	8
	4′-溴甲基-2氰基联苯
	危险品库
	32.7
	4.8
	25kg
	纸桶装

	9
	双氧水
	危险品库
	40
	2
	200kg
	桶装

	10
	盐酸
	危险品库
	120
	5
	200kg/5000L储罐1个
	桶装

	11
	硫酸亚铁
	污水站
	2.5
	0.25
	25kg
	袋装

	12
	PAM
	污水站
	0.1
	0.25
	25kg
	袋装

	13
	氨水
	危险品库
	80
	2
	200kg
	桶装

	14
	碳酸钠
	危险品库
	10
	1
	25kg
	袋装


2.4、生产工艺流程及简介

 生产工艺流程及简介：

厄贝沙坦前体生产工艺流程

公司厄贝沙坦前体生产采用一锅法，即氨基环戊氰在碱性条件下水解，一锅反应制得2-丁基-1，3-二氮杂螺环[4，4]壬烷-1-烯-4-酮，然后烃化得到厄贝沙坦前体。工艺简洁，反应条件温和，废水量小。

在1500L反应釜中，先加水，再加氰化钠，氯化铵，加完后，搅拌降温至10±5℃，滴加环戊酮，加完后升温至50℃，保温反应3小时，降温至室温，静置分出有机物，水层用二氯乙烷萃取2次，每次加二氯乙烷150公斤，合并有机相，在1000L釜中减压蒸干，倒入桶中冷却、固化得氨基环戊氰，回收二氯乙烷套用。在3000L反应釜中投入32%氢氧化钠、氨基环戊氰，加热至75-80℃，保温3小时，反应完毕降温到0-5℃，滴加戊酰氯，滴加完毕，0-5℃保温1小时，升温至20-25℃反应2小时，反应完毕再分别加入乙醇和32%的氢氧化钠，升温至回流，回流反应2小时，反应完毕降温到35℃以下，加入氯化铵中和，搅拌1小时后，升温蒸馏，回收乙醇（回收的乙醇经精馏到95%返回缩合工序使用）。蒸干乙醇后，降温，加水，二氯乙烷溶解，调至萃取釜萃取，每次加300公斤二氯乙烷，共2次萃取。有机物调至浓缩釜浓缩，回收二氯乙烷套用，将浓缩液调入3000L烃化反应釜，加入二氯乙烷，32%氢氧化钠、降温至20-22℃，分批加入4-溴甲基础-2-氰基联苯，加完升温到25℃，保温反应3小时，静置分层，有机物每次加水980公斤，共2次水洗，有机层调入蒸馏釜浓缩，回收二氯乙烷套用。粗品在精制车间经过冷却结晶、离心得到产品和结晶母液。

生产中反应釜密闭，通过反应釜冷凝器上方的透气管保持釜内常压。每批料反应周期99小时（加成、萃取、蒸馏16hr，酰化16hr，缩合12hr，蒸馏8hr，萃取3hr，蒸馏8hr，烃化9hr，水洗3hr，蒸馏8hr，结晶离心16hr），每年生产批次75批。生产工艺流程图见图3-1和图3-2。
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图 2-2   厄贝沙坦粗品生产工艺流程图
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图 2-3   厄贝沙坦成品生产工艺流程图

生产中主反应及副反应方程式如下：
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主要产污环节
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注：G8—二氯甲烷废气，G9—NH3、少量乙醇废气，G10—乙醇、少量氨废气，G11—二氯甲烷废气，G12—二氯甲烷废气；

W3—萃取废水，W4—萃取废水，G5—水洗废水；

S3—结晶母液

图 2-4   厄贝沙坦成品生产工艺流程及产污环节图
2.5、三废处理情况

（1）厄贝沙坦前体生产过程中废气污染源有: G8缩合反应生成的NH3和乙醇不凝气；G9蒸馏回收乙醇工序不凝气体；G10蒸馏回收二氯乙烷不凝气体；G11蒸馏回收二氯乙烷不凝气体。其中缩合反应尾气采用酸吸收后排放，NH3吸收效率≥97%，乙醇去除率80%。本公司产生的工艺废气乙醇、二氯乙烷经治理后均符合GB16297-1996《大气污染综合排放标准》中相关要求，NH3的无组织排放符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中厂界二级标准要求。

（2）厂区所排废水为职工日常生活废水、设备清洗水、车间保洁废水，厂区生活污水可直接进入市政管网经循环经济示范园污水处理厂处理达标排放；由于设备清洗废水、保洁废水等生产废水中的污染物较为复杂和难以降解、COD较高，需要经过催化氧化和混凝沉淀装置处理、提高可生化性后排放，公司采用先进水处理技术，将设备清洗水、车间保洁废水及粉尘处理水吸收废水混合经厂区污水处理站（设计规模：20t/d）处理达到污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准后，排入清泉路污水管网进循环经济示范园污水处理厂处理，处理达标后排入店埠河。

（3）厂区固体废物主要为职工生活垃圾、原材料废弃包装材料、污水处理站污泥等。对于危险固废，公司根据环评要求建有危险废物暂存间（面积约30m2），设置专用标识和警示标志，产生的危险废物分类收集、分类贮存，废包装桶返原料供应方。当危废储存到一定数量，由安环部向循环园环保分局申请危废转移联单，然后再送安徽浩悦环境科技有限责任公司集中处置。

3、区域自然环境概况
3.1、地理位置

合肥市森瑞化工有限责任公司地处合肥循环经济示范园，合肥循环经济示范园座落于合肥市肥东县，占地面积20万平方公里。肥东县位于安徽省中部，合肥市的东面。南濒巢湖，东邻全椒县，西连合肥市郊区和长丰县，北接定远县，全县总面积2216平方公里，人口110.3万，下辖18个乡镇、3个开发园区。

3.2、地形 、地貌和地质

（1）地形：合肥市地处江淮丘陵地带，为第四系地层所覆盖。经地表水长期侵蚀，形成岗冲起伏，垄畈相间的波状平原，地形特征是西北高，东南低。地面标高一般在 12-45m之间，地形平均坡降约3～5%，由四周向巢湖湖面倾斜。境内地层由上太古界、下元古界、上侏罗纪、白垩系、下第三系和第四系组成。除东南部低山丘陵区外，全县几乎均被第四系所覆盖。厚度大体是高处薄，南部地区厚。下、中更新纪分布于东部丘陵边缘的狭长地带，由粘土、砾石层等沉积物构成。

（2）地貌：区域地貌依据形态特征，分为四个类型：①东部低山丘陵区；②北部丘陵岗丘区；③中部波状平原区；④南部滨湖平原区。境内地形起伏，岗冲交错，水旱相间，东部低山残丘成带状由西南向东北延伸，江淮分水岭横贯肥东县北部，形成江淮两大水系。

（3）地质、地震：该地区处于新华夏系第二隆起地带，秦岭纬向构造带，淮阴山字型东冀弧的复合部位，是华北、扬子两个地块交替部位，位于华北地块合肥盆地南缘。区域内经历多次构造运动，地质构造格局极为复杂，断裂构造较为发育，具有较大活动性。区域内地震震中具有带状分布特征，历史上合肥-巢县一线发生过多次破坏性地震，并有往返跳动之势。按《中国地震裂度区划图》确定，合肥市基本烈度为Ⅶ度。区域地层稳定，无暗河，坍塌等不良地质现象，土层均一，强度高，为良好的天然地基。

3.3、气候气象

该地区属北亚热带湿润季风气候，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长。四季特征分明。冬季，受北方冷高压控制，干冷少雨；春季，冷暖空气活动频繁，天气多变，气温回升快；夏季，初夏梅雨期，湿度大，雨量集中，盛夏受副高控制，晴朗炎热；秋季，秋高气爽或阴雨连绵，日温差较大。多年平均气温16.9℃，极端最高气温39.5℃，最低气温-16.5℃；平均降水量879.9mm；年平均气压1012.4百帕；年平均相对湿度78%；多年平均日照2163h，无霜期227天。区域多年平均风速2.7m/s，常年主导风向为东风。

3.4、地表水系

本地区属长江流域巢湖水系，主要纳污水体为店埠河、南淝河及巢湖。各水系概况如下：

（1）巢湖：巢湖属长江下游左岸水系，是我国五大淡水湖泊之一，汇水流域面积 9131平方公里，汇流入巢湖有33条河流，其中主要入湖河流有丰乐河、南淝河、派河、白石河。巢湖多年平均水位8.31米，在此水位下湖泊面积760平方公里，蓄水19亿立方米，巢湖是一具半封闭的湖泊，裕溪河是其与长江间唯一通道，多年平均出湖径流量为35.0亿立方米，最小年引江入湖量为2.4亿立方米。水位受巢湖闸水利设施调控，可预防洪水和引江水入湖。该湖也是巢湖和合肥地区重要水源地，由于诸多人为因素，其水质受到污染，呈富营养化状态。

（2）店埠河：店埠河是南淝河的最大支流，发源于长丰县的吴店乡，向南流经肥东县的众兴、永安、店埠、撮镇、临河集等地至三汊河入南淝河。县境内河流长度为37km。店埠以南河面宽70～90m，河底高程为4.5m，可通航300吨级船舶。店埠以北河道弯窄，坡度大，水位不稳。

（3）南淝河：南淝河是巢湖一级支流，发源于合肥中部的将军岭～毕子店一带，全长70公里,其间有四里河、板桥河、廿里河汇入，在施口处流入巢湖，流域面积1700 平方公里，上游建有董铺、泗水、大官塘等中、小型水库。由于滁河干渠的切割及董铺水库的蓄水，自董铺水库到施口27.8km 河段已无主水源，径流主要来自降水补给，并接纳合肥市90%的工业废水和生活污水，水位受巢湖控制，基本属渠化河道。市区河段水质自上而下污染逐渐加重。

3.5、植被

本区域植物区系属北亚热带，温带过渡种群，兼具南北方动植物区系成份。境内现有植物120科，1900种，无原生自然植被，现有大多是人工植被，一部分是自然草丛植被。东部丘陵区以林木植被为主，由常绿针叶林，常绿阔叶林、落叶阔叶林等，主要树种有马尾松、黑松、国外松、杉树、侧柏、女贞、黄杨、栗树、檀树、柞树、刺槐、茶树、油桐、法梧、青桐、竹子、桃、李、杏、梨、柿、枣、桑、榆等，以松类最多。草类有荒草、茅草、巴根草等。北部岗丘和南部波伏平原区以农业植被为主，农作物主要有水稻、大麦、小麦、油菜、花生、棉花、大豆、山芋、玉米、西瓜、烟叶和药材等。四旁林有香椿、臭椿、白榆、苦楝、紫穗槐、荆条、梨、枣、香樟、水杉、柳、官杨等。

3.6、 区域水文地质条件

一、区域地下水类型及含水岩组

含水岩组（层）划分：

a、松散岩类孔隙含水岩组

（1） 第四系全新统孔隙含水层

主要分布于查区的一级阶地、河漫滩地段及波状平原的支流河谷中，一般具承压性，个别地段具微承压性。岩性上部为：粘土、粉质粘土，厚度一般在10～20m；下部为粉细砂、中细砂、砂砾层，厚度2～5m不等。含水层埋藏深度10～25m，地下水位埋深5～15m，单井出水量一般在50～100m3/d。

（2） 第四系上更新统亚砂土、粉质粘土层孔隙含水层

主要分布于肥东县广阔的波状平原地区，为上层滞水。岩性为亚砂土、粉质粘土，厚度10-20m不等，地下水埋藏深度变化较大。

b、碎屑岩类裂隙孔隙含水岩组

中新生界红层在本区分布很广，含裂隙、孔隙水，顶板埋深一般在10～45m，主要河流的沿河地带埋深较浅，约10m左右。岩性以泥岩，粉砂岩、中细粒砂岩、粉砂质泥岩等。侏罗系砂岩和白垩系砂岩裂隙较为发育，第三系砂岩为泥质胶结，裂隙不甚发育，风化带厚度一般为10m以上，砂岩赋水性中等至贫乏，钻孔涌水量一般在50～200m3/d；靠近张性断裂带附近赋水性较好，局部钻孔涌水量可达200～1000m3/d；泥岩赋水性为贫乏至极贫乏，钻孔出水量小于10m3/d。

c、碳酸盐岩类裂隙～岩溶含水岩组

分布于查区东南部桥头集等地。岩性为下元古界大理岩、白云岩。普遍有溶蚀现象。水量较丰富，山谷中或不同岩性接触处，常见有泉出露，泉水流量1～10L/s，单井出水量100～1000m3/d。

d、变质岩及火山岩类裂隙含水岩组

火山岩主要分布于肥东县以东低山丘陵区，岩性为上元古界变质岩、岩性致密、坚硬，节理不发育，赋水性差，水量贫乏，地下水多以季节性泉出露，流量小于0.01L/s。

二、地下水的补给、径流、排泄条件

a、松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙水主要靠大气降水补给，由于粘土渗透性较差，大气降水只有部分直接渗透补给地下水，丰水期接受地表水渗流补给，地下水径流小范围受地形地貌影响，但总的径流方向与地表径流基本一致，由北西向南东泾流，排泄方式有：①人工浅井开采；②向河流排泄；③大气蒸发。

b、碎屑岩类裂隙、孔隙水

出露区直接接受大气降水入渗补给和地表水体渗透补给；覆盖区则接受浅层地下水渗流补给，其次是区外地下水泾流补给。在重力作用下，一部分地下水沿裂隙发育带、断层破碎带向深部泾流；另一部分则发生水平运动，排泄方式主要是人工开采，以及地下泾流向区外排泄。

c、变质岩裂隙、岩溶水及火山岩裂隙水

地下水补给来源，主要靠大气降水补给，入渗途径主要通过岩层裸露地区和山区和山脊分水岭地带渗入，以泉和人工开采形式排泄。

图3-1  区域水文地质简图

3.7、项目厂区水文地质条件

一、项目区地层及岩性

a、项目所在区域地质情况 

本项目所在区域地形属于第四系。厚度大体是高处薄，南部地区厚。下、中更新统分布于东部丘陵边缘的狭长地带，由粘土、砾石层等沉积物构成。上更新统广布于起伏岗地，由棕黄色亚砂土、亚粘土组成，在江淮分水岭构成高80～90m的二级阶地。全新统分布于现代河流两侧，属近代堆积物，下部为亚砂土和砂砾，上部为亚粘土，组成河漫滩及一级阶地。 经地表水长期侵蚀，形成岗冲起伏，垄畈相间的波状平原，地形特征是西北高，东南低。地面标高一般在12～45米之间，地形平均坡降约3～5%，由四周向巢湖湖面倾斜。 该地区处于新华夏系第二隆起地带，秦岭纬向构造带，淮阴山字型东冀弧的复合部位，是华北、扬子两个地块交替部位，位于华北地块合肥盆地南缘。区域内经历多次构造运动，地质构造格局极为复杂，断裂构造较为发育，具有较大活动性。 

区域内地震震中具有带状分布特征，历史上合肥-巢湖一线发生过多次破坏性地震，并有往返跳动之势。按《中国地震裂度区划图》确定，合肥市基本烈度为VII度。场区地层稳定，无暗河，坍塌等不良地质现象，土层均一，强度高， 为良好的天然地基。 

b、地基岩土的构成

经详勘揭露，拟建场地地基土构成层序自上而下依次为：

①层杂填土（Qml）-层厚0.90～5.00米，层底标高10.82～15.11米。杂色，湿，松散～稍密状态，主要以粘性土组成为主，含植物根茎、有机质、少量建筑垃圾等，局部底部夹有少量淤泥。此层土属于高压缩性土。

②层粉质粘土（Q4al+pl）-层厚0.60～3.80米，层底标高9.42～12.69米。褐灰、灰黄色，湿，可塑～硬塑状态，含粉质、高岭土、氧化铁等，局部夹有粘土，摇振无反应，切面稍有光滑，干强度中等，韧性低。其静探比贯入阻力Ps值一般为2.313～2.692MPa，平均为2.501MPa。其标贯试验实测击数N值一般为9～11击/30cm，平均值为9.8击/30cm。此层土属于中等压缩性土。

③层粘土（Q3al+pl）-此层未钻穿，最大钻遇厚度为11.90米。褐黄、黄褐色，湿，硬塑状态，含高岭土、铁锰质氧化物、铁锰质结核等，局部夹粉质粘土等，无摇震反应，切面光滑，干强度高，韧性高。其静探比贯入阻力Ps值一般为4.186～4.723MPa，平均为4.454MPa。其标贯试验实测击数N值一般为13～18击/30cm，平均值为15.2击/30cm。此层土属于中等压缩性土。 

c、场地的稳定性及适宜性 

根据收集区域地质构造资料分析，结合本次勘察成果，拟建场地范围内未发现有影响场地稳定性的活动构造通过，无不良地质作用，属于稳定性场地，适宜本工程建设。 

d、场地的均匀性 

拟建场地内②层粉质粘土、③层粘土土层分布均匀，厚度及埋深变化较小，属均匀地基。

二、项目区水文地质条件

公司场地水文地质条件简单，地下水类型主要为①层杂填土中的上层滞水。上层滞水水量与地势高低及填土厚度有较大关系，主要由大气降水、地表水渗入补给，勘探期间测得①层杂填土上层滞水静止水位埋深0.50～1.50米，水位标高15.01～15.93米。场地地下水位年变化幅度在1.50米左右。

[image: image9.png]Al

| mmwkas P
— HFAREREAL (2 T | mou | s
T. Rk
[[G] stmrmooso [ Jrosmammrsrmaien R [/ dokEn
NS S ey
Qv | EpkEO-00 [ O | ¥R
1. RS A AR ) AR RTINS BEARNEIRE
[ ] 20 stkmaimmet i, 1o (BeaRERID HEHE BAFHCHIRE
] 0100 K HERREHAKE K, Ke) (EERTERID B SRS
1050 FEARUEKE HARRRERD p— —
s
B o ] ke
| BT ATULA( Pash) KILH BERK WA
. A (m'h) oy
L, R Ee
. -
R
2. RAHRHEROK
RS
K050 BIEFA R0
e
&%
TH PRRE TR e
100-247.29 7.5 FTI " e
5064257 B mf%ﬂgmmﬁ&mn{mﬁm SFe. VBTN REFRL
GKoTo3  TABMIBEAL
A o e
.
i R
] 1: 50000
SRR #*2s0 0 08 1AE

, ¥ |

GK1905" . .





图3-2   项目区水文地质图  

四、技术路线

4.1 监测目的

本次监测为在产企业自主监测，通过前期对企业相关资料的收集分析和现场调查，获取企业各项设施信息、污染物迁移途径等，识别企业内部潜在的土壤或地下水污染风险源，并以此划定重点监控设施和区域。针对所识别的污染风险源和污染类型，在结合水文地质、环境地质背景的基础上布设土壤及地下水监测点，通过土壤及地下水环境监测，加强在产企业土壤及地下水的环境保护监督管理。

4.2 监测原则

针对性原则：针对企业生产性质及潜在污染物的性质，结合土壤类型、各层分布情况、地下水高度、地下水走向、原企业生产产品、生产历史、生产功能区分布等情况，对企业各个重点设施和重点区域进行针对性布点，提高企业自主监测的效率及准确性。

     规范性原则：严格按照《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》的要求进行监测方案的编制。同时，在监测点位建设、监测样品采集、保存和运输、样品分析等一系列过程中均参考国家及生态环保部相关标准。最后，对监测过程及监测结果进行严格的质量控制，保证企业自主监测结果的科学性、准确性和客观性。可操作性原则。在企业自主监测点位布设、监测频率以及监测内容的设定时要综合考虑企业性质，区域水文地质情况、企业设施情况、监测经费以及现场条件等客观因素，确保监测点的监测效果及监测内容的准确性，监测过程的可行性。

4.3 监测内容

本次监测主要包含以下工作内容： 

1、 重点区域及设施识别通过资料收集、现场踏勘和人员访谈的方式进行前期调研。在了解企业各区域及设施以及污染物迁移途径的基础上，识别企业内污染物风险重点区域与设施，以及潜在的环境污染风险类型。同时，对企业已有监测情况进行摸底，获取企业已有监测点位信息。收集的资料包括企业基本信息、企业内各区域及设施信息、迁移途径信息、敏感受体信息、地块已有的环境调查与检测信息等。在了解企业生产工艺、各区域功能机设施布局的前提下开展踏勘工作，踏勘范围以自行监测企业内部为主。对照企业平面布置图，勘察地块上所有区域及设施的分布情况，了解其内部构造、工艺流程及主要功能。观察各区域或设施周边是否存在发生污染的可能性。

2、 监测方案制定 

根据已有的污染风险类型和污染风险重点设施区域信息，结合区域水文地质条件与环境地质条件，制定针对性的企业内部自主监测方案，明确监测目的、范围、点位布设、样品采集的要求、监测项目和频次等。

3、 现场监测

参考《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》，实施企业内土壤和地下水监测点位的建设，确定包括样品的采集、编号、保存及监测表单的记录等。 根据监测方案所确定的监测频次与采样方案进行环境监测工作。

4.4、监测程序

参考《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》中的规定开展本次监测工作，主要监测程序见图4-1所示。
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图4-1 企业土壤及地下水自主监测程序

五、污染识别

5.1资料收集

为了详细、充分地收集和掌握场地相关资料及信息，本项目制定了资料收集清单。

表 5-1  资料收集清单

	序号
	类别
	资料名称
	获取与否

	1
	基本资料
	场址、边界及占地面积
	已获取

	
	
	场地平面图
	已获取

	
	
	“三废”处理处置情况
	已获取

	
	
	场地地上、地下管线相关资料
	已获取

	
	
	有关企业环境管理资料
	已获取

	
	
	各类环境污染事故记录
	已获取

	
	
	场地现状
	已获取

	
	
	场地未来土地使用功能规划
	已获取

	
	
	场地历史土壤、地下水、大气环境监测报告
	已获取

	
	
	场地地质勘察报告
	已获取

	
	
	企业在环保部门的相关备案
	已获取

	2
	场地历史变迁资料
	土地管理机构的土地登记资料
	已获取

	
	
	历史上该场地的土地使用状况
	已获取

	3
	区域自然、经济、社会等资料
	区域气象资料
	已获取

	
	
	区域经济发展现状及规划
	已获取

	
	
	区域土地利用规划
	已获取

	4
	区域地质及环境资料
	区域水文地质资料
	已获取

	
	
	区域地质及土壤资料
	已获取

	
	
	区域水环境、大气环境质量资料
	已获取

	5
	场地周边相关资料
	场地周边土地使用现状
	已获取

	
	
	场地周边土地历史使用状况
	已获取

	
	
	1.0km范围内有无自然保护区、饮用水源地等
	已获取

	
	
	周围敏感目标分布
	已获取


5.2现场踏勘

为了充分了解场地现状，工作人员对该场地进行现场踏勘。勘察结果见表5-2，现场踏勘的主要内容包括：

1、重点了解场地现状，勘察场地内历史构筑物是否已拆除，场地内地面是否硬化，若已硬化，初步判断是否会对采样造成影响；

2、重点勘查场地内是否有恶臭、化学品味道或刺激性气味，污染或腐蚀的痕迹等，初步识别可能发生污染的区域；

3、重点勘查场地内是否遗留地上或地下罐体、管线、沟渠等设施；

4、进行钻孔和监测井布置最合适的地理位置点识别；

5、结合现场状况初步确定土壤采样深度；

6、重点勘查场地周边现状、场地周边环境概况，初步识别场地周边的污染企业与敏感目标及其与场地的位置关系等。
本项目场地根据现场实际情况，对踏勘结果进行总结。踏勘结果见表5-2。

表5-2  现场踏勘结果小结

	序号
	方位
	踏勘结果

	1
	整体状况
	目前，场地内总平面布置功能分区为生产区、公用工程和厂前区。

	2
	生产区
	包括：三栋生产车间、一栋仓库、一栋危险品仓库及原辅材料储罐区。

	3
	公用工程区
	包括：办公辅助设施、配电房、事故池、消防水池、污水处理站等。


5.3人员访谈

为了了解场地历史情况、资料收集和现场踏勘过程中所涉及的疑问以及对已收集的资料进行考证，我单位工作人员对本项目场地知情人员进行访谈。
人员访谈的主要问题包括：

场地边界确认；场地历史用途；场地历史上是否涉及重污染企业；场地内历史构筑物的分布及其用途，构筑物及其功能是否发生明显变化；场地内是否存在暗管、暗线等；场地内“三废”处理、处置情况；是否发生环境和安全事故；资料收集过程中涉及到的疑问解答等。通过人员访谈，形成访谈记录，详见表5-3。

表 5-3 人员访谈表

	序号
	提问
	回答

	1
	能否提供该场地的相关土地文件？
	能够提供该场地的拨地定桩书、建设用地规划许可证和房地产权证等土地文件作为确定调查面积及边界的依据。

	2
	该场地内土地的历史用途？
	该场地历史上长期由荒地、农田及池塘组成。

	3
	该场地内历史上是否存在重污染企业？其产品及工艺是什么？
	该场地区域自2012年后，建成合肥市森瑞化工有限责任公司。目前厂区主要建筑包括三栋生产车间、一栋仓库、一栋危险品仓库及办公辅助设施，同时厂区还设原辅材料储罐区、配电房、事故池、消防水池、污水处理站等。

	4
	该场地内有无地下管线？有无该场地地下管线分布图？
	该场地内部分区域存在地下电缆、水管等，公司能够提供明确的管线分布图。

	5
	企业三废如何处理？
	废渣：危险废物委外处置，生活垃圾委托环卫部门处理。废水：工艺废水、地坪设备冲洗水、真空系统排水以及职工生活污水进入厂内自建污水处理站进行预处理，达到园区污水处理厂进水水质要求后，进入园区污水处理。废气：采用酸液吸收净化治理措施。

	6
	周边有无重污染企业存在？ 具体行业？
	公司厂区东为合肥星宇化学有限责任公司，西为中铁二十三局集团轨道交通合肥工程有限公司，北为安徽华旗农化有限公司，南侧隔清泉路为安徽凤凰涂料科技有限公司。主要涉及基础化学原料制造、机械制造等行业。

	7
	有无其他与场地相关的历史资料？
	无。


5.4调查结果与分析

合肥市森瑞化工有限责任公司总平面布置功能分区为生产区、辅助区和办公区。场地内未发现恶臭、化学品味道和刺激性气味，未发现明显污染或腐蚀痕迹，场地内不存在偷排偷倒现象，危险废物等的堆存抛撒情况。

根据项目区实际情况，本项目重点关注生产区和辅助区。根据前期调查确定的场地内现有的和历史上原有生产工艺、原辅材料储放、污染排放及处理等过程中产生的潜在污染物，初步确定潜在污染物为：

（1）土壤监测指标包括：pH、镉、汞、铅、砷、六价铬、铜、锌、镍、氰化物、氟化物、挥发性有机物和半挥发性有机物。

（2）地下水检测指标包括：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍和VOCs。

6、场地环境监测

6.1、布点和采样

6.1.1、监测布点及采样深度

1、土壤监测布点及采样深度

根据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》等相关技术规定，每个重点设施周边布设1-2个土壤监测点，每个重点区域布设2-3个土壤监测点，具体数量可根据设施大小或区域内设施数量等实际情况进行适当调整。土壤一般监测应以监测区域内表层土壤（0.2 m处）为重点采样层，开展采样工作。本次土壤监测将按照上述项目划分重点设施和重点区域来布点。重点考虑污水处理设施、生产车间和危险废物暂存场所，共划分3个区域，分别为污水处理设施、生产车间和危险废物暂存场所，具体点位为：污水处理站北侧T2、危险品库东侧T3、污水处理南侧T4、一车间东南侧T5、二车间西北侧T6和危废暂存间南侧T7，厂区西北角办公景观区域设置一个土壤点T1作为项目背景值，共计7个土壤采样点位，土壤采样数量为9个，具体见表6-1。

根据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（征求意见稿），土壤采样应以表层土壤（0.2m处）为重点采样层，同时在地下水井建设过程中应协同采集深层土壤样品。本次自行监测项目中厂区西北角办公景观区域设置一个土壤点T1、污水处理站北侧T2、危险品库东侧T3、一车间东南侧T5、二车间西北侧T6和危废暂存间南侧T7等共6个土壤点位采集0~50cm表层土壤；污水处理南侧T4土壤点位采集0-50cm、2-4m、6m的土样。
2、地下水监测布点

根据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》等相关技术规定，每个存在地下水污染隐患的重点设施周边或重点区域应布设至少1个地下水监测井，具体数量可根据设施大小、区域内设施数量及污染物扩散途径等实际情况进行适当调整。地下水监测井应布设在污染物迁移途径的下游方向。地下水的流向可能会随着季节、潮汐、河流和湖泊的水位波动等状况改变，此时应在污染物所有潜在迁移途径的下游方向布设监测井。在同一企业内部，监测井的位置可根据各重点设施及重点区域的分布情况统筹规划，处于同一污染物迁移途径上的相邻设施或区域可合并监测井。很据本项目的实际情况，本次地下水监测共设置3个地下水监测点，分别位于办公景观区域（背景值）DXS1、污水处理站南侧DXS2、危废库南侧DXS3。

地下水采样应以浅层地下水为重点采样层，开展采样工作，一般情况下监测井井深应低于近十年历史最低水位5米，采样深度应在监测井水面下0.5米以下。本项目地下水监测井深度为10米。具体见表6-2，点位图见图6-1。
表6-1土壤监测布点

	序号
	位置
	监测项目
	监测时间和频次
	备注

	T1
	厂区西北角（背景值）
	pH、镉、汞、铅、砷、六价铬、铜、锌、镍、氰化物、氟化物、挥发性有机物、半挥发性有机物
	有效监测1天，1次采样
	表层（0-0.5m）土壤；分析方法采用土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）中分析方法

	T2
	污水处理站北侧
	
	
	

	T3
	危险品库东侧
	
	
	

	T5
	一车间东南侧
	
	
	

	T6
	二车间西北侧
	
	
	

	T7
	危废暂存间南侧
	
	
	

	T4
	污水处理南侧
	
	
	0-6m土壤，土壤采样深度分别为表层（0-50cm），2m-4m，6m；分析方法采用土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）中分析方法


表6-2地下水监测布点

	序号
	位置
	监测项目
	监测时间和频次
	备注

	DXS1
	厂区西北角（背景值）
	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍和VOCs。
	有效监测1天，每天1次采样
	地下水水质样品的管理、分析化验和质量控制按HJ/T164《地下水环境监测技术规范》

	DXS2
	污水处理站南侧
	
	
	

	DXS3
	危废库南侧
	
	
	


3、工作量汇总

表6-3  工作量汇总表

	样品类型
	点位数量
	钻井深度（米/个）
	表层土壤点位数
	平行样
	样品量（个）
	总样品数量

	土壤
	7
	6
	6
	/
	1*3+6
	12

	地下水
	3
	10
	/
	/
	3
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图6-1  土壤和地下水监测点位图
6.1.2、土壤及地下水采样

6.1.1采样前准备

为了提高现场采样效率，保证采样点的精确度及保证采样质量，本项目工作人员在开展现场采样之前，做了严谨而充分的采样前准备活动，具体包括：准备采样所需的相关资料和设备、采样监测点的现场定位、场地内采样障碍物的探测。

（1）采样前的相关资料及设备准备

本阶段主要内容包括：

GPS仪器进行经纬度校准，在电子地图上找到监测点位的经纬度坐标，并将点位号及对应的经纬度坐标按顺序输入GPS，以备采样时在现场直接调用；

准备采样所需的场地基本信息资料、GPS、卷尺、水准仪、相机、签字笔、采样记录单、土壤及地下水采样所需的工具及样品保存设备、地下水井建井资料、工作人员的防护设备等；

调试采样设备，保证其功能正常，对于易损坏的仪器、设备尽量多备一套；

对于现场采样人员、记录人员、送样人员等工作做好安排，指定专人保管场地调查资料及相关记录数据。

（2）监测点现场定位

本阶段主要内容包括：

根据场地基本信息资料，利用GPS在现场确定场地边界；

利用上一阶段已输入了监测点位编号及经纬度数据的GPS在现场找到对应的监测点位，并做好标记；

利用水准仪确定场地内各监测井的水位标高，同时作好记录。

（3）采样障碍物探测

本阶段主要内容包括：

参考场地现状资料及场地历史资料或使用金属探测仪等设备探测地下电缆、暗管、暗线等地下障碍物，场地内若存在地下障碍物，在布点采样时应及时调整监测点位，避开地下障碍物；

若遇到无法清理的障碍物影响采样时，适当调整监测点位，同时记录相关情况并进行说明。

6.1.2现场采样
1、土壤采样

土壤采样严格按照《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）等相关技术规范中的要求进行。

（1）样品采集

本项目在钻孔达到所需深度后，获取原状土样，按照不同深度分别采集土芯作为样品。

（2） 现场记录

现场采样人员，通过肉眼观察样品的颜色、样品的类型、密实度与、气味及其它异常情况，并将其记录在现场采样记录表中。
（3）样品保存

本项目采集的土壤样品根据污染物的物化性质和相关标准要求选用合适的容器保存。重金属样品装于玻璃瓶中保存。所有样品密封后，低温保存，并尽快运送至实验室进行检测分析。

（4）样品流转

现场每天采集的样品，对样品按照点位进行整理，认真核对样品标签、采样记录表和样品流转单，核对无误后，水样按规定加入固定剂，土壤样放入装有固态冰的样品保温箱中，以确保样品在冷藏条件下保存。样品检测之前，应存放在清洁、通风、无腐蚀且防水、防盗的安全场所。

样品运送时，用泡沫塑料等防震材料填充保温箱中多余空间，以防样品容器在运输过程中受到破损。样品运送时将样品流转单一并寄出，以方便实验室工作人员在接收样品时能及时清点核实样品，确保样品信息准确无误。运输过程中严防样品的损坏、混淆和沾污。运送的样品箱中放置旅行空白样，以排除运输过程中对样品的干扰。

2、 地下水采样

地下水采样严格按照《场地环境监测技术导则》（HJ 25.2-2014）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）等相关技术规范中的要求进行。

（1）钻孔

本项目地下水监测井通过北探-100型钻机进行无水钻孔。钻孔的深度依监测井所在场区浅层地下水埋深、水文地质特征及含水层类型和分布以及隔水板深度而定，现场工程师根据现场钻孔情况综合判定，该场地内地下水监测井深度基本确定在10米。监测井钻孔达到要求深度后，钻井人员按照相关要求对钻孔进行掏洗，清除泥浆、泥沙等。

（2）下管

现场工程师根据钻孔的初见水位、含水层厚度以及隔水板的深度等综合判断，滤水管安装的深度和长度，井壁管的深度和长度等信息。随后，工作人员按照要求将事先准备好的标准规格的滤水管和井壁管进行连接。最后，按要求进行下管。

（3）填砾及止水

本项目选用质地坚硬、密度大、浑圆度较好的白色石英砂作为填料，填料自井底向上至与实管交接处。止水材料选用隔水性能良好、无毒、无臭、无污染水质等条件的膨润土或红粘土。

（4）成井

本项目根据场地实际情况，现场工作人员根据相关要求和技术标准建设地下水监测井。

（5）洗井

洗井分两次，即建井后洗井和转天采样前洗井，提取三倍监测井容积的水量，以去除钻井带来的杂质，保证流出的地下水中没有颗粒。在洗井过程中使用一次性贝勒管，保证一井一管，并做到一井一根尼龙绳，以避免地下水互相污染。在洗井过程中对地下水pH 值、电导率、水温、颜色和气味等进行现场监测，确保 pH值、电导率、水温等水质参数稳定后洗井结束。

（6）样品采集

本项目地下水样品使用贝勒管进行采集，一井一管以避免地下水互相污染，采集地下水样品过程中需配戴手套，不允许用手触碰取样瓶瓶口，避免设备或外部因素污染样品。地下水采样时及时进行现场记录，记录内容包括：样品名称和编号、采样位置、采样深度、样品质地、样品的颜色和气味、现场检测结果以及采样人员等。

地下水样品根据污染物的物化性质选用合适的容器保存。采取的地下水样品装入事先在实验室处理过的聚乙烯瓶，所有样品盖紧后密封，低温保存，直至到达分析实验室。现场采样完成后，对本项目场地地下水样品信息进行汇总。

（7）现场记录

现场采样人员，通过肉眼观察样品的颜色、样品的类型、密实度与、气味及其它异常情况，并将其记录在现场采样记录表中。
（8）样品流转

现场每天采集的样品，对样品按照点位进行整理，认真核对样品标签、采样记录表和样品流转单，核对无误后，水样按规定加入固定剂，土壤样放入装有固态冰的样品保温箱中，以确保样品在冷藏条件下保存。样品检测之前，应存放在清洁、通风、无腐蚀且防水、防盗的安全场所。

样品运送时，用泡沫塑料等防震材料填充保温箱中多余空间，以防样品容器在运输过程中受到破损。样品运送时将样品流转单一并寄出，以方便实验室工作人员在接收样品时能及时清点核实样品，确保样品信息准确无误。运输过程中严防样品的损坏、混淆和沾污。运送的样品箱中放置旅行空白样，以排除运输过程中对样品的干扰。

6.1.3样品保存
采集的土壤样品均保存于装有冷冻蓝冰的保温箱中，未检测前保存于冰箱内（4℃冷藏条件）。新鲜样品保存方式见表6-4。
表6-4 新鲜样品保存方式

	介质
	检测类
	容器
	保存条件
	样本最大

保存时间

	土壤
	pH
	G，P
	4℃以下低温保存
	

	土壤
	砷
	G，P
	4℃以下低温保存
	180d

	土壤
	汞
	G，P
	4℃以下低温保存
	28d

	土壤
	铜
	G，P
	4℃以下低温保存
	180d

	土壤
	镉
	G，P
	4℃以下低温保存
	180d

	土壤
	铅
	G，P
	4℃以下低温保存
	180d

	土壤
	六价铬
	G，P
	4℃以下低温保存
	180d

	土壤
	镍
	G，P
	4℃以下低温保存
	180d

	土壤
	VOCs
	G（棕色）
	4℃以下低温保存
	7d

	土壤
	半挥发性有机物
	G（棕色）
	4℃以下低温保存
	7d

	土壤
	氰化物
	G，P
	4℃以下低温保存
	180d

	土壤
	氟化物
	G，P
	4℃以下低温保存
	180d


续表6-4  新鲜样品保存方式

	介质
	检测类
	容器
	保存条件
	样本最大

保存时间

	地下水
	pH
	G，P
	原样
	10d

	地下水
	耗氧量
	G，P
	原样，或H2SO4，pH<2
	10d

24d

	地下水
	氨氮
	G，P
	原样，或H2SO4，pH<2，4℃以下低温保存
	10d

24d

	地下水
	氯化物
	G，P
	原样
	10d

	地下水
	溶解性总固体
	G，P
	HNO3，pH<2，4℃以下低温保存
	3d

	地下水
	总硬度
	G，P
	HNO3，pH<2，4℃以下低温保存
	3d

	地下水
	硫酸盐
	G，P
	原样
	10d

	地下水
	硝酸盐（以氮计）
	G，P
	原样，或H2SO4，pH<2，4℃以下低温保存
	10d

24d

	氟化物
	硫酸盐
	G，P
	原样
	10d

	地下水
	亚硝酸盐

（以氮计）
	G，P
	原样，或H2SO4，pH<2，4℃以下低温保存
	10d

24d

	地下水
	汞
	G，P
	HNO3，pH<2
	30d

	地下水
	砷
	G，P
	HNO3，pH<2
	30d

	地下水
	六价铬
	G，P
	原样
	10d

	地下水
	镍
	G，P
	HNO3，pH<2
	30d

	地下水
	铅
	G，P
	HNO3，pH<2
	30d

	地下水
	镉
	G，P
	HNO3，pH<2
	30d

	地下水
	VOCs
	G（棕色）
	HCl，pH<2，4℃以下低温保存
	14


备注：G硬质玻璃瓶  P聚乙烯瓶
6.2、分析检测

6.2.1 检测指标

（1）土壤：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准试行》（GB36600-2018）标准基本指标：pH、镉、汞、铅、砷、六价铬、铜、锌、镍、氰化物、氟化物、挥发性有机物、半挥发性有机物。

（2）地下水：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍和VOCs等指标作为地下水环境质量现状监测项目。

6.2.2 检测指标

本场地环境调查时采集的所有土壤样品、地下水样品，全部由专业有资质的检测单位实验室进行检测分析。

6.2.3检测方法

本场地土壤的检测指标其检测方法见下表6-5，地下水的检测指标其检测方法见下表6-6。

表6-5 土壤检测指标的检测方法

	检测项目
	方法标准
	仪器设备
	检出限

	砷
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013
	原子荧光光谱仪
	0.01mg/kg

	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997
	石墨炉原子吸收光谱仪
	0.01mg/kg

	六价铬
	固体废物六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014
	火焰原子吸收光谱仪
	2mg/kg

	铜
	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997
	火焰原子吸收光谱仪
	1mg/kg

	铅
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997
	石墨炉原子吸收光谱仪
	0.1mg/kg

	汞
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013
	原子荧光光谱仪
	0.002mg/kg

	镍
	土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997
	火焰原子吸收光谱仪
	5mg/kg

	锌
	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997
	火焰原子吸收光谱仪
	0.5mg/kg

	pH
	土壤检测 第2部分 土壤pH的测定 NY/T 1121.2-2006
	电子天平、pH计
	——

	氰化物
	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015
	电子天平、紫外可见分光光度计
	0.01mg/kg

	氟化物
	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 22104-2008
	电子天平、pH计
	12.5mg/kg

	VOCs
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪
	1.0~1.9

μg/kg

	半挥发性有机物
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱-质谱联用仪
	0.05~0.2

mg/kg


表6-6地下水检测指标的检测方法

	检测项目
	方法标准
	仪器设备
	检出限

	pH
	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标

玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006
	pH计
	——

	总硬度
	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006
	滴定管
	1.0mg/L

	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006
	电子天平、电热鼓风干燥箱
	4mg/L

	硫酸盐
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 

离子色谱法 GB/T 5750.5-2006
	离子色谱仪
	0.1mg/L

	氯化物
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 

离子色谱法 GB/T 5750.5-2006
	离子色谱仪
	0.1mg/L

	耗氧量
	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标

GB/T 5750.7-2006
	滴定管
	0.05mg/L

	氨氮
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标

纳氏试剂分光光度法  GB/T 5750.5-2006
	紫外可见分光光度计
	0.02mg/L

	亚硝酸盐
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 

离子色谱法 GB/T 5750.5-2006
	离子色谱仪
	0.02mg/L

	硝酸盐
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标

重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006
	离子色谱仪
	0.001mg/L

	氟化物
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 
离子色谱法 GB/T 5750.5-2006
	离子色谱仪
	0.1mg/L

	汞
	生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子荧光法 GB/T 5750.6-2006
	原子荧光光谱仪
	0.0001mg/L

	砷
	生活饮用水标准检验方法 金属指标

氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 
	原子荧光光谱仪
	0.0010mg/L

	镉
	生活饮用水标准检验方法 金属指标

无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 
	石墨炉原子吸收光谱仪
	0.0005mg/L

	铬（六价）
	生活饮用水标准检验方法 金属指标 
二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006
	紫外可见分光光度计
	0.004mg/L

	铅
	生活饮用水标准检验方法 金属指标 
无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006
	石墨炉原子吸收光谱仪
	0.0025mg/L

	镍
	《生活饮用水标准检验方法金属指标》

无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006
	石墨炉原子吸收光谱仪
	0.005mg/L

	VOCs
	水质 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	气相色谱-质谱联用仪
	0.2-2.3 ug/L


6.3、质量控制

6.3.1、采样质量控制

为了保证环境调查监测资料具有代表性、准确性、精密性、可比性和完整性，本项目建立了严格的现场质量保证和质量控制制度。

1、 建立样品采集、保存、运输、交接等过程的管理程序；

2、所有现场采集的样品都放置于标准容器中；

3、采集的水样现场加入固定剂，土壤样品放入装有固态冰的保温箱中，确保在冷藏条件下保存；

4、实验室在推荐的样品保存期限内分析每种污染物质；

5、在监测井建设完成后必须进行洗井。所有的污染物或钻井产生的岩层破坏以及来自天然岩层的细小颗粒都必须去除，以保证流出的地下水中没有颗粒。本项目利用贝勒管按照井中储水体积的3倍进行洗井，每口监测井共洗3次；

6、按规范要求采集现场平行样，土壤、地下水现场平行样数量满足相关技术规范10%以上的要求。现场平行样与采样样品一同送到实验室进行检测。该项目重金属类现场平行样的相对偏差均符合《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求；
7、采样时由专人填写样品标签、采样记录。标签上标注采样时间、地点、样品编号、监测项目、采样深度和经纬度。采样结束，需逐项检查采样记录、样袋标签和土壤样品，如有缺项和错误，及时补齐更正。编制并填写现场采样记录，同时每个采样点位均保留现场相关影像记录，其内容、页码、编号齐全便于核查，如有修改应注明修改人及时间。

6.3.2、实验室质量控制
实验室质量控制包括实验室内的质量控制（内部质量控制）和实验室间的质量控制（外部质量控制）。前者是实验室内部对分析质量进行控制的过程，后者是指由第三方或技术组织通过发放考核样品等方式对各实验室报出合格分析结果的综合能力、数据的可比性和系统误差做出评价的过程。

为确保样品分析质量，本项目土壤样品分析单位将选取具有国内证资质的实验室进行。为了保证分析样品的准确性，仪器按照规定定期校正外，在进行样品分析时还需对各环节进行质量控制，随时检查和发现分析测试数据是否受控（主要通过标准曲线、精密度、准确度等）。
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七、结果分析与评估

7.1 标准限值

本次监测土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，具体标准限值见表7-1。地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准限值见表7-2。

表7-1 土壤评价标准

                                                        单位：mg/kg

	监测项目
	筛选值

	砷
	60

	镉
	65

	六价铬
	5.7

	铜
	18000

	铅
	800

	汞
	38

	镍
	900

	锌
	——

	pH
	——

	氰化物
	135

	氟化物
	——

	VOCs
	四氯化碳
	2.8

	
	氯仿
	0.9

	
	氯甲烷
	37

	
	1,1-二氯乙烷
	9

	
	1.,2-二氯乙烷
	5

	
	1,1-二氯乙烯
	66

	
	顺-1,2-二氯乙烷
	596

	
	反-1,2-二氯乙烷
	54

	
	二氯甲烷
	616

	
	1,2-二氯丙烷
	5

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8

	
	四氯乙烯
	53

	
	1,1,1-三氯乙烷
	840

	
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8

	
	三氯乙烯
	2.8

	
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5

	
	氯乙烯
	0.43


续表7-1 土壤评价标准

                                                        单位：mg/kg

	监测项目
	筛选值

	挥发性有机物
	苯
	4

	
	氯苯
	270

	
	1,2二氯苯
	560

	
	1,4二氯苯
	20

	
	乙苯
	28

	
	苯乙烯
	1290

	
	甲苯
	1200

	
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	
	邻二甲苯
	640

	半挥发性有机物
	硝基苯
	76

	
	苯胺
	260

	
	2-氯苯酚
	2256

	
	苯并[a]蒽
	15

	
	苯并[a]芘
	1.5

	
	苯并[b]荧蒽
	15

	
	苯并[k]荧蒽
	151

	
	䓛
	1293

	
	二苯并[a,h]蒽
	1.5

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15

	
	萘
	70


表7-2 地下水评价标准

	监测项目                                                项目名称
	GB/T14848-2017Ⅲ标准限值

	pH
	6.5~8.5

	总硬度，mg/L
	≤450

	溶解性总固体，mg/L
	≤1000

	硫酸盐，mg/L
	≤250

	氯化物，mg/L
	≤250

	耗氧量，mg/L
	≤3.0

	氨氮，mg/L
	≤0.50

	亚硝酸盐，mg/L
	≤1.00

	硝酸盐，mg/L
	≤20.0

	氟化物，mg/L
	≤1.0

	汞，mg/L
	≤0.001

	砷，mg/L
	≤0.01

	镉，mg/L
	≤0.005

	铬（六价），mg/L
	≤0.05


续表7-2 地下水评价标准

	监测项目                                       项目名称
	GB/T14848-2017Ⅲ标准限值

	铅，mg/L
	≤0.01

	镍，mg/L
	≤0.02

	挥发性有机物，μg/L
	四氯化碳
	≤2.0

	
	氯仿
	≤60

	
	氯甲烷
	——

	
	1,1-二氯乙烷
	——

	
	1,2-二氯乙烷
	≤30.0

	
	1,1-二氯乙烯
	≤30.0

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	——

	
	反-1,2-二氯乙烯
	——

	
	二氯甲烷
	≤20

	
	1,2-二氯丙烷
	≤5.0

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	——

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	——

	
	四氯乙烯
	≤40.0

	
	1,1,1-三氯乙烷
	≤2000

	
	1,1,2-三氯乙烷
	≤5.0

	
	三氯乙烯
	≤70.0

	
	1,2,3-三氯丙烷
	

	
	氯乙烯
	≤5.0

	
	苯
	≤10.0

	
	氯苯
	≤300

	
	1,2-二氯苯
	——

	
	1,4-二氯苯
	——

	
	乙苯
	≤300

	
	苯乙烯
	≤20.0

	
	甲苯
	≤700

	
	间二甲苯+对二甲苯
	——

	
	邻二甲苯
	——

	
	一溴二氯甲烷
	——

	
	溴仿
	≤100

	
	二溴氯甲烷
	——

	
	1,2-二溴乙烷
	——

	
	2,2-二氯丙烷
	——

	
	1,1-二氯丙烯
	——

	
	二溴甲烷
	——


续表7-2 地下水评价标准

	                                                 项目名称
	GB/T14848-2017Ⅲ标准限值

	挥发性有机物，μg/L
	顺-1,3-二氯丙烯
	——

	
	反-1,3-二氯丙烯
	——

	
	异丙苯
	——

	
	溴苯
	——

	
	正丙苯
	——

	
	2-氯甲苯
	——

	
	1,3,5-三甲苯
	——

	
	4-氯甲苯
	——

	
	叔丁基苯
	——

	
	1,2,4-三甲苯
	——

	
	仲丁基苯
	——

	
	1,3-二氯苯
	——

	
	对异丙基甲苯
	——

	
	正丁基苯
	——

	
	1,2-二溴-3-氯丙烷
	——

	
	1,2,4-三氯苯
	——

	
	六氯丁二烯
	——

	
	1,2,3-三氯苯
	——

	
	1,3-二氯丙烷
	——

	
	氯丁二烯
	——

	
	氯溴甲烷
	——

	
	环氧氯丙烷
	——

	
	甲基叔丁基醚
	——

	
	二硫化碳
	——

	
	丙酮
	——

	
	萘
	≤100

	
	二溴乙烯
	——

	
	1,1,2-三氯丙烷
	——

	
	1,3,5-三氯苯
	——


7.2 土壤检测结果与评估

7.2.1 土壤检测结果

合肥谱尼测试有限公司于2019年8月15日对合肥市森瑞化工有限责任公司土壤自行监测进行了采样，2019年8月15日~2019年11月1日对土壤样品进行了分析测试，项目共设置了7个土壤监测点，共取9个土壤样品，土壤样品的分析测试结果及评价见下表。

表7-3 土壤监测结果情况

 单位：mg/kg（pH无量纲）

	检测项目
	测点编号
	GB15168-2018筛选值
	达标情况

	
	T1 厂区西北角（背景值）0.2m
	T2 污水处理站北侧0.2m
	T3 危险品库东侧0.2m
	
	

	砷
	7.56
	9.50
	9.48
	60
	达标

	镉
	0.18
	0.16
	0.19
	65
	达标

	六价铬
	<2
	<2
	<2
	5.7
	达标

	铜
	47
	47
	22
	18000
	达标

	铅
	20.6
	18.9
	26.1
	800
	达标

	汞
	0.049
	0.158
	0.164
	38
	达标

	镍
	31
	38
	36
	900
	达标

	pH
	7.4
	7.6
	7.7
	——
	——

	氰化物
	0.03
	0.04
	0.05
	135
	达标

	氟化物
	348
	347
	411
	——
	——

	锌
	51.7
	46.7
	60.9
	——
	——

	四氯化碳
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	2.8
	达标

	氯仿
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	0.9
	达标

	氯甲烷
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	37
	达标

	1,1-二氯乙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	9
	达标

	1.,2-二氯乙烷
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	5
	达标

	1,1-二氯乙烯
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	66
	达标

	顺-1,2-二氯乙烷
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	596
	达标

	反-1,2-二氯乙烷
	＜1.4×10-3
	＜1.4×10-3
	＜1.4×10-3
	54
	达标

	二氯甲烷
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	616
	达标

	1,2-二氯丙烷
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	5
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	10
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	6.8
	达标

	四氯乙烯
	＜1.4×10-3
	＜1.4×10-3
	＜1.4×10-3
	53
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	840
	达标

	1,1,2-三氯乙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	2.8
	达标

	三氯乙烯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	2.8
	达标

	1,2,3-三氯丙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	0.5
	达标


续表7-3 土壤监测结果情况

 单位：mg/kg（pH无量纲）

	检测项目
	测点编号
	GB15168-2018筛选值
	达标情况

	
	T1 厂区西北角（背景值）0.2m
	T2 污水处理站北侧0.2m
	T3 危险品库东侧0.2m
	
	

	氯乙烯
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	0.43
	达标

	苯
	＜1.9×10-3
	＜1.9×10-3
	＜1.9×10-3
	4
	达标

	氯苯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	270
	达标

	1,2二氯苯
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	560
	达标

	1,4二氯苯
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	20
	达标

	乙苯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	28
	达标

	苯乙烯
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	1290
	达标

	甲苯
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	1200
	达标

	间二甲苯+对二甲苯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	570
	达标

	邻二甲苯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	640
	达标

	硝基苯
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	76
	达标

	苯胺
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	260
	达标

	2-氯苯酚
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	2256
	达标

	苯并[a]蒽
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	15
	达标

	苯并[a]芘
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	1.5
	达标

	苯并[b]荧蒽
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	15
	达标

	苯并[k]荧蒽
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	151
	达标

	䓛
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	1293
	达标

	二苯并[a,h]蒽
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	1.5
	达标

	茚并[1,2,3-cd]芘
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	15
	达标

	萘
	＜0.09
	0.12
	＜0.09
	70
	达标


表7-4 土壤监测结果情况

 单位：mg/kg（pH无量纲）

	检测项目
	测点编号
	GB15168-2018筛选值
	达标情况

	
	T4 污水处理站南侧0.2m
	T4 污水处理站南侧3m
	T4 污水处理站南侧6m
	
	

	砷
	9.42
	7.88
	15.7
	60
	达标

	镉
	0.17
	0.15
	0.19
	65
	达标

	六价铬
	<2
	<2
	<2
	5.7
	达标

	铜
	26
	26
	26
	18000
	达标

	铅
	30.1
	26.6
	24.2
	800
	达标

	汞
	0.079
	0.029
	0.021
	38
	达标

	镍
	35
	35
	42
	900
	达标

	pH
	7.5
	7.6
	7.6
	——
	——

	氰化物
	0.09
	0.06
	0.04
	135
	达标

	氟化物
	343
	290
	401
	——
	——

	锌
	56.0
	51.5
	54.0
	——
	——

	四氯化碳
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	2.8
	达标

	氯仿
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	0.9
	达标

	氯甲烷
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	37
	达标

	1,1-二氯乙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	9
	达标

	1.,2-二氯乙烷
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	5
	达标

	1,1-二氯乙烯
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	66
	达标

	顺-1,2-二氯乙烷
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	596
	达标

	反-1,2-二氯乙烷
	＜1.4×10-3
	＜1.4×10-3
	＜1.4×10-3
	54
	达标

	二氯甲烷
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	616
	达标

	1,2-二氯丙烷
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	5
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	10
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	6.8
	达标

	四氯乙烯
	＜1.4×10-3
	＜1.4×10-3
	＜1.4×10-3
	53
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	840
	达标

	1,1,2-三氯乙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	2.8
	达标

	三氯乙烯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	2.8
	达标

	1,2,3-三氯丙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	0.5
	达标


续表7-4 土壤监测结果情况

 单位：mg/kg（pH无量纲）

	检测项目
	测点编号
	GB15168-2018筛选值
	达标情况

	
	T4 污水处理站南侧0.2m
	T4 污水处理站南侧3m
	T4 污水处理站南侧6m
	
	

	氯乙烯
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	0.43
	达标

	苯
	＜1.9×10-3
	＜1.9×10-3
	＜1.9×10-3
	4
	达标

	氯苯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	270
	达标

	1,2二氯苯
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	560
	达标

	1,4二氯苯
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	20
	达标

	乙苯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	28
	达标

	苯乙烯
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	1290
	达标

	甲苯
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	1200
	达标

	间二甲苯+对二甲苯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	570
	达标

	邻二甲苯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	640
	达标

	硝基苯
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	76
	达标

	苯胺
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	260
	达标

	2-氯苯酚
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	2256
	达标

	苯并[a]蒽
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	15
	达标

	苯并[a]芘
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	1.5
	达标

	苯并[b]荧蒽
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	15
	达标

	苯并[k]荧蒽
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	151
	达标

	䓛
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	1293
	达标

	二苯并[a,h]蒽
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	1.5
	达标

	茚并[1,2,3-cd]芘
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	15
	达标

	萘
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	70
	达标


表7-5 土壤监测结果情况

 单位：mg/kg（pH无量纲）

	检测项目
	测点编号
	GB15168-2018筛选值
	达标情况

	
	T5 一车间东南侧

0.2m
	T6 二车间西北侧
0.2m
	T7 危废暂存间南侧0.2m
	
	

	砷
	9.09
	8.44
	9.73
	60
	达标

	镉
	0.20
	0.16
	0.20
	65
	达标

	六价铬
	<2
	<2
	<2
	5.7
	达标

	铜
	23
	21
	22
	18000
	达标

	铅
	24.6
	17.9
	17.6
	800
	达标

	汞
	0.061
	0.069
	0.074
	38
	达标

	镍
	27
	25
	29
	900
	达标

	pH
	7.6
	7.4
	7.6
	——
	——

	氰化物
	0.03
	0.09
	0.06
	135
	达标

	氟化物
	358
	384
	329
	——
	——

	锌
	44.5
	65.6
	42.6
	——
	——

	四氯化碳
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	2.8
	达标

	氯仿
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	0.9
	达标

	氯甲烷
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	37
	达标

	1,1-二氯乙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	9
	达标

	1.,2-二氯乙烷
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	5
	达标

	1,1-二氯乙烯
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	66
	达标

	顺-1,2-二氯乙烷
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	596
	达标

	反-1,2-二氯乙烷
	＜1.4×10-3
	＜1.4×10-3
	＜1.4×10-3
	54
	达标

	二氯甲烷
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	616
	达标

	1,2-二氯丙烷
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	5
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	10
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	6.8
	达标

	四氯乙烯
	＜1.4×10-3
	＜1.4×10-3
	＜1.4×10-3
	53
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	840
	达标

	1,1,2-三氯乙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	2.8
	达标

	三氯乙烯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	2.8
	达标

	1,2,3-三氯丙烷
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	0.5
	达标


续表7-5 土壤监测结果情况

 单位：mg/kg（pH无量纲）

	检测项目
	测点编号
	GB15168-2018筛选值
	达标情况

	
	T5 一车间东南侧

0.2m
	T6 二车间西北侧
0.2m
	T7 危废暂存间南侧0.2m
	
	

	氯乙烯
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	＜1.0×10-3
	0.43
	达标

	苯
	＜1.9×10-3
	＜1.9×10-3
	＜1.9×10-3
	4
	达标

	氯苯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	270
	达标

	1,2二氯苯
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	560
	达标

	1,4二氯苯
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	20
	达标

	乙苯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	28
	达标

	苯乙烯
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	＜1.1×10-3
	1290
	达标

	甲苯
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	＜1.3×10-3
	1200
	达标

	间二甲苯+对二甲苯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	570
	达标

	邻二甲苯
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	＜1.2×10-3
	640
	达标

	硝基苯
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	76
	达标

	苯胺
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	260
	达标

	2-氯苯酚
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	2256
	达标

	苯并[a]蒽
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	15
	达标

	苯并[a]芘
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	1.5
	达标

	苯并[b]荧蒽
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	15
	达标

	苯并[k]荧蒽
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	151
	达标

	䓛
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	1293
	达标

	二苯并[a,h]蒽
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	1.5
	达标

	茚并[1,2,3-cd]芘
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	15
	达标

	萘
	＜0.09
	＜0.09
	＜0.09
	70
	达标


7.2.2 土壤检测结果评估 

根据合肥谱尼测试有限公司于2019年8月15日~2019年11月1日对合肥市森瑞化工有限责任公司土壤自行监测样品进行的分析测试结果及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，本次自行监测设置7个土壤监测点位，共9个土壤样品的分析测试项目的检测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。可见，厂区内土壤目前处于良好状态，未有污染现象。 

7.3 地下水检测结果与评估 

7.3.1 地下水检测结果 
合肥谱尼测试有限公司于2019年8月20日对合肥市森瑞化工有限责任公司地下水自行监测进行了采样，2019年8月20日~2019年11月1日对地下水样品进行了分析测试，项目共设置了3个地下水监测点，共取3个地下水样品，分析测试结果及评价见表7-6。

表7-6    地下水水质监测结果 

单位：mg/L（pH除外）

	检测项目
	测点编号
	（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
	达标情况

	
	DXS1 厂区西北角（背景值）
	DXS2 污水处理站南侧
	DXS3 危废库南侧
	
	

	pH（无量纲）
	7.26
	7.35
	7.67
	6.5~8.5
	达标

	总硬度
	827
	1.34×103
	236
	450
	不达标

	溶解性总固体
	1.52×103
	2.14×103
	454
	1000
	不达标

	硫酸盐
	46.5
	25.0
	6.0
	250
	达标

	耗氧量
	21.2
	34.4
	6.72
	3.0
	不达标

	氨氮
	0.039
	＜0.02
	0.269
	0.50
	达标

	亚硝酸盐
	0.078
	＜0.001
	0.021
	1.00
	达标

	硝酸盐
	＜0.02
	0.04
	0.18
	20.0
	达标

	氟化物
	0.3
	0.4
	0.9
	1.0
	达标

	汞
	0.0005
	0.0004
	0.0002
	0.001
	达标

	砷
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	0.01
	达标

	镉
	0.0033
	0.0036
	0.0015
	0.005
	达标

	铬（六价）
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	0.05
	达标

	铅
	0.0073
	<0.0025
	0.0087
	0.01
	达标

	镍
	0.009
	0.010
	<0.005
	0.02
	达标


续表7-6   地下水水质监测结果 

单位：μg/L

	检测项目
	测点编号
	（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
	达标情况

	
	DXS1 厂区西北角（背景值）
	DXS2 污水处理站南侧
	DXS3 危废库南侧
	
	

	1,1-二氯乙烯
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	30.0
	达标

	二氯甲烷
	＜0.5
	＜0.5
	12.8
	20
	达标

	反-1,2-二氯乙烯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	1,1-二氯乙烷
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	/
	/

	顺-1,2-二氯乙烯
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	/
	/

	2,2-二氯丙烷
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	/
	/

	三氯甲烷
	0.6
	
＜0.4
	＜0.4
	60
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	2000
	达标

	1,1-二氯丙烯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	四氯化碳
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	2.0
	达标

	苯
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	10.0
	达标

	三氯乙烯
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	70.0
	达标

	1,2-二氯丙烷
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	5.0
	达标

	二溴甲烷
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	一溴二氯甲烷
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	/
	/

	顺-1,3-二氯丙烯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	甲苯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	700
	达标

	反-1,3-二氯丙烯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	四氯乙烯
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	40.0
	达标

	一氯二溴甲烷
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	/
	/

	1,2-二溴乙烷
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	/
	/

	氯苯
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	300
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	乙苯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	300
	达标

	邻二甲苯
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	500
	达标

	间,对二甲苯
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	/
	/

	苯乙烯
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	20.0
	达标

	三溴甲烷
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	100
	达标

	异丙苯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/


续表7-6   地下水水质监测结果 

单位：μg/L

	检测项目
	测点编号
	（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
	达标情况

	
	DXS1 厂区西北角（背景值）
	DXS2 污水处理站南侧
	DXS3 危废库南侧
	
	

	正丙苯
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	/
	/

	2-氯甲苯
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	/
	/

	1,3,5-三甲苯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	溴苯
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	/
	/

	1,2,3-三氯丙烷
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	/
	/

	1,1,2,2-四氯乙烷
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	/
	/

	4-氯甲苯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	叔丁基苯
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	/
	/

	1,2,4-三甲苯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	仲丁基苯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	1,3-二氯苯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	对异丙基甲苯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	1,4-二氯苯
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	300
	达标

	正丁基苯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	1,2-二氯苯
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	1000
	达标

	1,2-二溴-3-氯丙烷
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	/
	/

	1,2,4-三氯苯
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	20.0
	达标

	1,3,5-三氯苯
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	
	达标

	1,2,3-三氯苯
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	
	达标

	1,3-二氯丙烷
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	/
	/

	氯丁二烯
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	/
	/

	氯溴甲烷
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	/
	/

	环氧氯丙烷
	＜2.3
	＜2.3
	＜2.3
	/
	/

	甲基叔丁基醚
	＜0.4
	5.2
	4.5
	/
	/

	二硫化碳
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	/
	/

	丙酮
	＜0.5
	＜0.5
	3.9
	/
	/

	萘
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	100
	达标


7.3.2 地下水检测结果评估

根据合肥谱尼测试有限公司于2019年8月20日~2019年11月1日对合肥市森瑞化工有限责任公司地下水自行监测样品进行的分析测试结果及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，本次自行监测设置3个地下水监测点位，共3个地下水样品，其中DXS1厂区西北角（背景值）和DXS2污水处理站南侧2个地下水样品中总硬度、溶解性总固体和耗氧量3个指标超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其余指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；DXS3 危废库南侧的耗氧量超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其余指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

八、结论和建议

8.1、土壤和地下水环境监测结论

本次监测为在产企业自主监测，通过前期对企业相关资料的收集分析和现场 调查，获取企业各项设施信息、污染物迁移途径等，识别企业内部潜在的土壤或 地下水污染风险源，并以此划定重点监控设施和区域。针对所识别的污染风险源 和污染类型，在结合水文地质、环境地质背景的基础上布设土壤及地下水监测点， 通过土壤及地下水环境监测，加强在产企业土壤及地下水的环境保护监督管理。

本次合肥市森瑞化工有限责任公司土壤及地下水自行监测项目共设7个土壤监测点，以及3个地下水监测点。共有9个土壤样品和3个地下水水样。检测结论如下：

（1） 土壤样品的pH值介于7.4-7.4之间，土壤中重金属7项中六价铬未检出，其余均有检出，经对比筛选值，土壤样品重金属均无污染物超标，土壤中氟化物和氰化物均有检出，经对比筛选值，土壤样品氟化物和氰化物均无污染物超标，

土壤中挥发性有机物均未检出，土壤半挥发性有机物样品中除萘有检出外，其余半挥发性有机物指标均未检出，经对比筛选值，土壤样品半挥发性有机物无污染物超标，合肥市森瑞化工有限责任公司9个土壤样品的分析测试项目的检测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。可见，厂区内土壤目前处于良好状态，未有污染现象。
（2） 地下水样品的pH值介于7.26~7.67之间，重金属汞、镉、铅和镍有检出，其他重金属指标均未检出或低于检出限，其他常规因子其中DXS1厂区西北角（背景值）和DXS2污水处理站南侧2个地下水样品中总硬度、溶解性总固体和耗氧量3个指标超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其余指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；DXS3 危废库南侧的耗氧量超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其余指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，地下水样品挥发性有机物除二氯甲烷、三氯甲烷、甲基叔丁基醚和丙酮有检出外，其他挥发性有机物指标均未检出，可见，厂区内地下水目前不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，受到一定的污染。
（3）经过分析可以确认该场地土壤环境良好，对人体健康的风险可以忽略， 根据《土壤污染风险管控标准建设用地土壤污染风险筛选值》（试行）和《场地 环境调查技术导则》相关规定，可以不进一步详细调查和风险评估。对于地下水，受到一定的污染，后期还需对地下水进行长期监测。

8.2、建议

总的来说，目前合肥市森瑞化工有限责任公司厂区内土壤环境环境质量良好，未受到污染，但为了使土壤和地下水环境保持良好状态，仍需做到以下几点：

一、是清洁生产；二是责任落实，每个生产环节以及废弃物处置环节都责任到人，将员工利益与安全生产直接挂钩，提高了员工安全生产积极性与责任心。对于土壤和地下水要进行长期监测，监测频次要符合土壤和地下水质量监测规范要求。

附件：监测报告
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Statement

CARERE R TR AAEF KL,

This report is invalid without the approver’s signatures and special seal of inspection.

CAIRE T @ATEMA CPONY” . “HER” FAEAHRPAEGEMTAR, AL (P RAREREFIRE) Ry, ETREK
PARARGBARAFFE . ik, Tk PONY” . “HR” TR HEEEBITH, REEFRELER I EETIE.
The pattern and characters of "PONY" and "i%J2" used in this report are protected by the trademark law of the People's Republic
of China.Any unauthorized usage, counterfeit, forgery and alteration of trademarks of "PONY" and "i{f J&" are the violations of

the law. The PONY has the right to pursueall legal liabilities of the subject of the delict.
. éiﬁ—‘f’-f;ﬂ%ﬁ%&‘t%&nﬁ#iﬂ, W FARE LRZ BAT A B N EARE(E S @RS LA b, B # LIRS R
A+ S .
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written retest application, the original report and prepay the retest
fees to PONY within fifteen days since the approval date.
.?ﬁ;&#miimiéﬁﬁ,$$ﬁ%&k%wima%%im%%ﬁ#ﬂm$Mﬁ,$$ﬁ%%&&%$ﬁ%
DR
After the applicant finishes the procedure mentioned above, PONY shall arrange the retest as soon as possible. If the retest
result accords with the applicant dissent, PONY shall refund the retest fees.
R E SRR RAT MGG B, REATER, BAPLEAFFIAAL
Tests that can not be repeated and tested shall not be carried out again.
R KA M A A L R 5, T R AE RARARAEFTA X T 1E.
The applicant should undertake the responsibility for the provided samples’ representativeness and document authenticity.
Otherwise, PONY has not any relevant responsibilities.
ARARE AT TR 1 I, AR AL AR MRt AT R A S 693, 2 TFARE AT A A9 L ARR BT A6 LR
B R A — kB R, APAL TARIUEAT 2 FFo ik T AE
This report is only responsible for the provided sample. The test results only represent the evaluation of the tested sample. PONY
will not be responsible for any economical or legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.
AIATAT A 5 ARARAE S S 32 BT A
PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report.
CARPAGARE LA G BN E M, A RIELEAF RE L HAMFH LAERATRE LS.
PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial
information, and technique document.
0. RARE AR LA]. A Ak, EM. TR BB CEMY XLk o) ) B R, KP4t L iTAh ~
AR B8 AT AE.
Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful. PONY will
investigate above acts for their legal liability.

L L L L T e e

A 55 3% (Anti-counterfeiting Description) :

P T L LT e L L e

(1) RE%HT R
The test report has exclusive report code.

(2) R4 AR 5 B AR IREP ), 4KFR AT A "PONY " B5 4038 | B A LCIE R ZAF AP, 2P SLAIPR 20 AT "PONY
B th 436
The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anti-counterfeiting
technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any
circumstances. ;

www.ponytest.com @Hotlinc 400-819-5688

£: (010)82618116
(021)64851959 Fof 5290 (0431)85150908 2 (0311)85376660 €2 (027)83997127
(0532)88706866 ) (0411)87336618 129) 89608785 (ESSSE AT
(0755)26050909 % (0451)88104651 . (0471)3450025 (02089224310
(022)27360730 X (0371)69350670 : (0571)87219096 (0592)5568048

£: (0512)62997900 ii il 400 (0991)6684186 TS 4 (0574)87736499 (028)87702708
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项目地





T2采样点





T1采样点





T4采样点





T3采样点





T6采样点





T5采样点





DXS1 采样点





T7采样点





DXS3 采样点





DXS2 采样点









