2026年浙江亚栋实业有限公司危险废物防治信息公示
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条规定：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。结合我公司实际情况，现将2026年危险危废污染环境防治信息公开如下：
一、危险废物经营单位信息公开
企业名称：浙江亚栋实业有限公司
地    址：杭州湾上虞经济技术开发区纬七路南
环保负责人及电话：霍东15957533439
危险废物年处理规模：年处理量10000吨
危险废物贮存设施数量：危废仓库、危废仓库二  
危险废物贮存设施面积：245.5㎡、224㎡
[bookmark: _GoBack]危险废物贮存设施贮存能力：800吨、546吨
自身产生危险废物信息：本单位生产过程中产生的危险废物主要包括：废滤布、废包装袋、污泥、滤渣及实验室废液。
危险废物委托利用处置情况表
	序号
	利用处置单位名称
	许可证编号
	处置废物名称
	利用处置方式
	处置能力
	备注

	1
	绍兴市上虞众联环保有限公司
	3306000301
	废包装袋、废滤布、实验室废液
	收集、贮存、填埋、焚烧(D1)
	110000吨/年
	

	
	杭州富阳海中环保科技有限责任公司
	3301000329
	污泥、滤渣
	收集、贮存、水泥窑协同处置（C1））
	12000吨/年
	

	3
	宁海馨源泰环保科技有限公司
	3302000286
	污泥
	收集、贮存、利用（R4）
	81000吨/年
	


二、存在的环境风险
1、危险特性
本单位产生的危险废物主要有：压滤机废滤布、危化品废包装袋、废水处理污泥、分银工序洗涤压滤滤渣和实验室废液。其中废滤布主要由压滤机不定期更换产生，其具有易燃、有毒危险特性；废包装袋主要由危化品包装袋产生，其具有易燃、有毒危险特性；污泥主要由废水处理产生，其含有铜、铁、镍等金属沉淀物，具有有毒危险特性；滤渣主要由分银工序洗涤压滤产生，其含有铜、镍等金属沉淀物，具有有毒危险特性；实验室废液由分析室产生，其中含有重金属物质，具有毒性、腐蚀性危险特性；危险废物在包装、搬运、贮存过程中易发生散落、渗漏、外溢等污染事件，容易对周围水体、土壤造成污染。
本单位处置的危险废物主要是阳极泥，为多种物质的混合物，含有铜、镍、铅、银、硒等重金属污染物，在生产处置过程中易对人体构成职业危害，对环境造成损害。
2、环境风险
①生产车间对产生危险废物不及时清理，经长时间堆放，危废中的细颗粒、粉末随风飘逸，扩散到空气中，会造成大气粉尘污染；
②危险废物不规范的运输，导致物料的挥发、渗漏等影响周边大气环境和地表径流；
③危险废物不规范的贮存，粉尘、颗粒易随风飘落在土壤表面，而后进入土壤中污染土壤；
④危险废物处置过程不规范管理，处置过程中随意撒漏地面、渗入土壤，有害成分混入土壤中会继续迁移从而导致地下水污染或通过生物富集作用而进入食物链等。
三、应急管理   
本公司已根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）相关要求，于2025年6月编制了《突发环境事件应急预案》，并完成了备案（备案编号：330604-2025-98-H）。已按照预案要求成立了以本公司总经理为首的应急救援小组。应急管理办公室设置在办公室，负责日常管理。公司已于2025年11月完成液氨罐区泄漏事故安全环保综合应急知识培训及实操演练。2026年2月完成危险废物安全管理知识培训。
两个危废仓库内已各安装1个温感摄像头和AI抓拍功能的在线监控视频装置，有效监控贮存现场温度，预防火灾事故及其他事故发生。
四、针对以上环境风险所采取的措施
①危险废物贮存场所严格按照相关法律法规要求，远离生态红线区域及周围环境敏感目标；
②厂区内有两个规范化危废仓库，一个用于贮存阳极泥原料，另一个用于贮存产生的危险废物（污泥、滤渣、废包装袋、废滤布）。两个危废仓库已按照固体废物法律法规、标准等要求做到整体防风、防雨、防晒，地面硬化、防腐、防渗、无裂缝，内部四周设置导流沟、收集池，收集池能自动收集泄漏液体至污水站集中处理。库内已根据危险废物类型做好分区隔离措施，并设立气体导出口收集净化等污染防治措施，并配备与现场危险废物特性相应的应急设施和物资；
③危废产生点位、贮存点位已张贴危险废物警示标识、周知卡，已建立产生、贮存、出库、委外处置等台账，详细记录危废的产生种类、数量等相关数据。对产生的危险废物包装容器外部张贴危险废物标签，要求完成包装的危险废物在产生点位暂存时间不得超过24小时；
④包装危险废物的容器必须完好无损，每袋贮存量不超过吨袋容量最大贮存的90%，贮存库堆叠码放不能出现明显变形、破损泄漏，封口必须严密，无溢出，防止危险废物散落；
⑤已完善贮存设施运行环境管理要求，检查入库前的标签、定期检查贮存设施和清理、建立危险废物产生、贮存、出库、处置等管理台账、建立相关管理制度和操作规程，定期开展隐患排查；
⑥定期开展土壤、地下水相关数据监测，对所有危废出入口、贮存场所、主要产生（处置）设施等安装了“三点一线”的视频监控系统、热成像红外线摄像、AI抓拍在线监控，并与生态环境等主管部门联网；
⑦严格按照培训计划对本单位生产人员进行危险废物相关知识培训和危险废物应急实操演练，从而让各员工掌握和了解危险废物的相关危险特性，提高大家的应急能力；
⑧产生的危险废物，已委托具有相应危险废物处置资质的单位妥善处置。

危险废物接收、贮存基本情况表（数据统计到3月底）
	序号
	贮存场所名称
	占地面积
	废物名称
	废物类别
	废物代码
	危险废物接收量（吨）
	危险废物处置量（吨）
	贮存能力（吨）
	是否外委处置

	1
	危废仓库
	245.5㎡
	阳极泥
	HW17表面处理废物
	336-056-17 336-057-17 336-059-17 336-063-17
	903.288
	1024.4708
	800
	/

	2
	
	
	
	HW22含铜废物
	304-001-22 398-005-22 398-051-22
	
	
	
	

	3
	
	
	
	HW48有色金属冶炼废物
	321-002-48 321-013-48 321-019-48 321-027-48 321-031-48 900-000-48
	
	
	
	



自产危险废物产生、贮存基本情况表（数据统计到3月底）
	序号
	贮存场所名称
	占地面积
	废物名称
	废物类别
	废物代码
	贮存方式
	自产危险废物产生量（吨）
	自产危险废物处置量（吨）
	来源及产生工序
	贮存能力（吨）
	是否外委处置

	1
	危废仓库二
	224㎡
	污泥
	HW49
	772-006-49
	吨袋
	47.605
	64.78
	废水处理
	546
	是

	2
	
	
	滤渣
	HW49
	772-006-49
	吨袋
	0
	0
	分银工序洗涤压滤
	
	是

	3
	
	
	废包装袋
	HW49
	900-041-49
	吨袋
	0.299
	0
	危化品原料包装
	
	是

	4
	
	
	废滤布
	HW49
	900-041-49
	吨袋
	0
	0
	压滤机滤布不定期更换
	
	是

	5
	分析室暂存间
	/
	实验室废液
	HW49
	900-047-49
	桶装
	0
	0
	分析室产生
	/
	是



