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前言 

凯斯 5500 系列玉米割台专为轴流滚筒式收割机设计，强力的传动系统有效的保证
了可靠性。此割台可以实现精准摘穗和柔和的物料输送，包括 5 行、6 行不同规格，55
厘米，65 厘米不同行距选项，均可选配左右两侧螺旋扶禾器，保证倒伏及其它特殊作
物条件下的收获效果。可选配灭茬底刀，能够保证茎秆切碎长度的一致，撒铺均匀，
极大的改善了秸秆还田的效果。 

凯斯纽荷兰始终如一地提供高质量的配件和服务 

作为世界大型农机厂家之一，我们有整套的在季节里充分发挥您的设备使用工效
的方案。 

凯斯纽荷兰广泛的经销商网络意味着我们总是服务在您周围。 我们资源丰富的的
售后支持团队了解您的独特需求，以帮助您更高效地运营。 种类繁多的精密设计的原
装纯正零件与您的设备完美匹配，可大大提高生产率和设备的正常运行时间。 请联系
当地的经销商即可获得您期望得到的所有原装纯正零件和专家支持。 

高质量的服务包括： 

• 经过凯斯纽荷兰厂家培训的专业技术人员 
• 凯斯纽荷兰原装纯正零件 
• 有记录的保养和维护 
• 提高设备工效 
• 减少停机时间 

凯斯纽荷兰原装纯正零件的优势： 

• 设计满足严格的凯斯纽荷兰对于质量、可靠性和性能的要求 
• 由凯斯纽荷兰提供质量保证，并享有质保政策 
• 专为凯斯纽荷兰设备设计 
• 供应全系列所有零件 
• 具备充足的库存及快速反应，覆盖所有地区 
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安全作业 

农机作业中最重要的是安全的完成农业生产，农机安全是所有农业生产经营中最
重要的方面。 如果农机作业没有安全的保证，那么在农机作业上完成的任何作业都是
不值得的。农机作业中有很多潜在的危险，大多数农机事故是由于未能遵循广为宣传
的安全预防措施而引起的。 

这是安全警示符号。它用于警示您存在潜在的人身伤害危险。您
将发现在此符号及类似图形联合使用的图示将带给您指示、注意
或警告类提示。 
请认真熟识以下一些提示图形，以帮助您更科学地驾驶操作，更
多信息请参考收割机《操作手册》，并仔细阅读和理解其中包含
的所有安全说明和所有安全建议。 
 

作为一名合格的操作人员请遵守以下要求： 

1. 在尝试操作本设备之前，彻底阅读并了解此手册和联合收割机操作员手册。请
确保所有护罩和防护装置状况良好且安装正确。切勿在护罩拆卸后运行机器。
运行机器前，请务必关闭检修门或面板。 

2. 确保在启动之前，机器附近没有人和物体。 
3. 操作时，只有操作员才能在联合收割机上。当联合收割机在运动时，切勿让任
何人上下联合收割机。 

4. 保持所有护罩到位。切勿穿着宽松衣服在收割台或联合收割机附近工作，可能
会挂住移动的物体。 

5. 润滑机器或进行调节时，应遵守下列预防措施： 
• 关闭联合收割机发动机。 
• 停用所有离合杆或开关。 
• 将收割台放到地面上，或完全抬起收割台，并放下联合收割机起重油缸锁，
这将防止收割台意外放下。 
• 接合驻车制动。 

6. 下坡时，应始终保持联合收割机的齿轮工作正常。 
7.  联合收割机应始终配备有足够的后车轴重量，以便安全操作。在一些野外条件

下，后车轴上可能需要更多重量，以便足够稳定。 
8. 在离开操作平台之前，务必放下收割台，关闭联合收割机发动机，启动停车制

动器并启动变速齿轮。 
9. 如果收割台被堵塞，应在移除障碍物之前停止联合收割机发动机。 
10. 切勿断开连接或对液压系统进行任何调节，除非收割台放到地面上或启动起重
油缸锁。 

11. 在公共道路上操作时，强烈建议使用辅助闪光灯。 
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12. 一年365 天都要实施安全措施。保持您的所有农场设备处于安全操作状态。保
持所有防护装置和安全设备到位。在尝试清除收割台障碍物或进行维修之前，
务必停止机器。 

13. 在夜间或白天在公路或高速路上运输该设备时，应使用副灯和设备，以充分警
告其他车辆的操作员。对此，应查阅当地政府法规。可从CASE IH 经销商那里
获得各种安全灯和设备。 

14. 始终使用座椅安全带。 
15. 田间收获作业时一定劝解田间无关农户

远离作业区域。 

 

 

 

割台挂接 

请按照下列步骤将收割台连接到联合收割机： 
 
1. 确保工作区域没有人员、工具及宠物等。推动收割机控制开关，降下进料器。
缓慢将收割机移近收割台。 
 

2. 确保过桥上部横梁支架处清洁，将联合收
割机沿收割台开口移入，直到进料器座与收割台横
梁对齐。缓慢将收割台升离地面或割台支架。确保
收割台横梁落在进料器座中。 
 
对于收割机过桥面板角度可调节，需注意角度是否
适合当前挂接割台。请参考收割机操作手册进行检
查并按需调节。 
 
 

 
3. 将收割台升到最高。关闭发动机并取下钥匙。锁
定过桥提升油缸上的安全油缸锁。 
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4. 将收割台下锁闩锁到收割台上。确保操纵
杆处于锁定位置。 
通过锁闩下方的三个螺栓可对手柄挂接进行适当
调节， 
 
割台锁闩的非正确挂接会导致割台驱动轴的异常
磨损， 
 
 
 

 
5. 打开左侧的进料器中桥盖。使用快速接头
将动力输出(PTO) 连接到割台驱动轴上。关闭
割台驱动轴盖。 
 
如为两侧驱动则在右侧重复相同的步骤。 
 
 

 
6. 抬起起重油缸锁，并固定在存放位置。将收割台降至地面。 
注意: 停放联合收割机时，请勿长时间将收割台置于升起状态。否则会对液压
系统造成负荷，可能损坏过桥提升油缸。 

 

保养 

希望您能充分利用这份指南的功能 

•充分发挥您的割台的工效是这份指南的目的。 

•凯斯纽荷兰希望帮助设备所有者从所有设备中获得更高的效率和收益。 

您或您认识的人是否在过去几年购买了一台新的联合收割机，但是却继续以之前
它所取代的机器同样的方式使用它。很多时候，操作员并没有充分认识和利用新收获
机的先进功能。由于未充分利用机器的先进功能，设备所有者可能无法从投资中获得
全部的价值。 

设备所有者在季节前准备或在收割一个新地块时，可以按本指导资料中建议项目
进行保养和操作。其它调整，服务或维修可能需要由经销商的训练有素的服务技术人
员更有效地完成。 
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向您的经销商询问定制化的维护检查。它是一个积极主动的方式，以确保您的收
割机和割台在您需要的时候表现最好的性能。 

定制化的维护检查包括对您的联合收割机可视化和功能性检查。他们可以作为季
前或者季后调整。优势包括： 

• 提高生产率 
• 减少工作季的停机时间 
• 降低运营成本 
• 提高燃油经济性 
• 文档化的维护保养档案 
• 由凯斯纽荷兰培训的技术人员提供服务 
• 使用凯斯纽荷兰原装油品、滤芯和零配件进行维修服务 

定制化的维护检查的综合优势将有助于较低的运营成本和更高的设备转售价值 
文档化的维护保养档案将提升设备转售价值： 

当您准备进行设备年度维护检查保养时，凯斯纽荷兰在每次检查后提供年度维护
的档案记录，作为使机器保持最佳状态的承诺。年度维护不仅可以提高您在作业时的
生产率，还有助于增加设备的转售价值。 

由于凯斯纽荷兰技术人员在每次检查时都使用了定制的维护检查清单，因此您可
以得到放心周到的服务。 

 
 

检查和维护清单： 

润滑油嘴       

!"#$%&'
□     1. 工作结束后润滑所有链条                    

("#$%&'
□     2. 动力输出(PTO) 驱动轴 

□     3. 万向节十字轴承 

□     4. 塑料轴承内圈护罩 和伸缩管 

□     5. 行单元前端小搅龙 

□     6. 行单元滑动离合器 

□     7. 螺旋输送器（扶禾器）滑动离合器 

要求检查 

!""#$)*'
□     1. 茎杆碾压机（行单元）齿轮箱 

□     2. 茎秆切碎器齿轮箱 

要求更换 

+""#$)*'
□     1. 茎杆碾压机（行单元）齿轮箱 

□     2. 茎秆切碎器齿轮箱 

按需加注或更换 

□     1. 铰接点润滑 

□     2. 集茎夹送链导向装置承座无磨损 

□     3. 茎秆辊杂草刀调整 

□     4. 茎杆切碎器刮铲 

□     5. 剥茎辊 

□     6. 螺旋钻（扶禾器）传动链条 

□     7. 主传动链条 

 

序号 需要处理事项说明 
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检查保养 

警告 

        维修机器时，分离所有驱动机构，停止发动机，避免与移动部件造成意外接触或
卷入伤害，这条规则适用于所有的情况，如调整，维修或清除堵塞。在割台下部或附
近工作前，将割台完全降至地面，或完全提高割台并锁定过桥安全油缸降低至锁止位
置。 

链条 

按照操作手册规定检查链条和链轮的正确张紧，
如链条润滑油或 SAE30 发动机润滑油可用于链传
动。然而，请记住，一旦链条润滑，它可能会吸
引更大程度的杂物，并需要持续的润滑，从那一
刻起，贯穿整个链条的使用周期。定期润滑会冲
洗链条上的污染物，并提供润滑保护。每天工作
结束后进行链条润滑，此时链条有一定温度，油

会更顺畅地流到关键区域。这样油冷却并凝固后，附着力加强，在启动时减少更少的
被甩脱的可能性。 

 

 

夹拾板（摘穗板） 

沿夹拾板的上导缘检查它的磨损情况，由于磨损和不均匀
的间隙沿夹拾板的长度发展，调整将会变得困难。夹拾板
太宽可能会使玉米穗滑落，或者导致过多的后部聚集；而
调整过窄可能会阻止茎秆自由通过剥茎辊，茎秆可能会被
剥茎辊割下来，然后与玉米穗连接着进入联合收割机。过
多的物料通过联合收割机会降低产能，使洁净样品的调整
变得困难。 
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剥茎辊 

顺着刀沿检查剥茎辊刀条是否有磨损痕迹。过度的
磨损不再有效的使秸秆通过夹拾板，导致秸秆由土
壤中拉出，堵塞行单体； 
按照操作手册执行更换剥茎辊刀条，正确应用防卡
塞部件，并按步骤以确保辊的正确定位和紧固很重
要，这会影响正确的行单元操作和未来的服务操作。 
 
注意:当刀具调整适当时，杂草刀和茎辊之间，剥茎
辊上的刀条之间，存在锋利的夹点。工作前，请先

将除草刀和剥茎辊上刀条移开，避免伤害。 

玉米穗收集器 

检查玉米穗收集器（1）的胶皮情况，磨损或损坏
的玉米穗收集器会减少割台的有效性，根据需要
更换； 
收割低矮作物时应将其拆下，否则可能妨碍作物
的流动 
 
 

除草刀 

除草刀操作间隙可调，它可将剥茎辊的物料清除，防止物
料对剥茎辊的缠绕， 松开除草刀调节它与剥茎辊刀条的间
隙至 1-3mm， 
注意：移除割台驱动轴，以便在调节过程中方便的转动单
体，当除草刀正确调节却不再有效地清洁，说明刀已磨损，
必须进行更换。  

 

 

夹拾链 

夹拾链应检查链销和链节的磨损情况，链耳的前
部和末端以及收集链导轨上的过度磨损，并保证
夹拾链的叶片间隔正确； 
为获得最佳传送容量并减小损失，对齐叶片； 
对于倒伏的作物，对齐叶片。 
要减小非谷物原料(MOG) 进料器，错开叶片； 
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剥茎辊防缠绕护罩 

如果调节了剥茎辊，同样剥茎辊前防缠绕护罩也应该
调节，防缠绕护罩调节后在剥茎辊上的前轴承支撑应
该没有缝隙. 
 

 

 

 

 

行单元离合器 

行单元离合器在出厂已经校正，不需要调整，
离合器的扭矩为750 N·m，每50小时需要对此处
进行润滑。 
 

 

 

 

螺旋输送器滑动离合器 

行单元离合器在出厂已经校正，不需要调整，离合器的
扭矩为500 N·m，每50小时需要对此处进行润滑。 
 

 

 

 

螺旋输送器传动链条 

螺旋输送器传动链条配有手动调整张紧器。如果
需要调节，请执行以下步骤： 
松开固定链轮(1) 的螺栓上的螺母(2)，并将链轮
(1)沿着滑槽向上滑动以增加张力，在达到所需的
张力后拧紧螺母。 
链条的松弛度应该在10-12mm之间，不要过紧， 
避免离合器在堵塞时无法保护螺旋输送器。 
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单体齿轮箱 

割台平放在地面时，可容易接近堵塞 (1) . 
此堵塞也是用于检查剥茎辊齿轮箱油位的量尺. 
更换 油时可以通过堵塞 (2)进行放油，下部的图片中
齿轮箱是倒置的. 
油容量: 2.2 L 
 
油品： 重负荷车辆齿轮油 80W-90 
  
或符合以下规格的油品: 
• API GL-5 
• MIL-L-2105D 
检查: 每隔 100h 

更换: 每隔 400h  
 

茎秆切碎器齿轮箱 

打开行单元罩即可见到茎秆切碎器齿轮箱.  
移除堵塞 (1) 确保油位在油尺的标记上限. 
油容量: 前 – 0.7l,  后 0.3l 
 
油品：重负荷车辆齿轮油 80W-90 
  
或符合以下规格的油品: 
• API GL-5  • MIL-L-2105D 

                                                                       检查: 每隔 100h 
                                                                       更换: 每隔 400h  
 
茎秆切碎器刀片 

收割条件恶劣时每天检查刀片情况，切碎器刀片两侧都
可用，如果一侧磨损，可以翻转使用另一侧，更换所有
已磨损、损坏或折断的刀片以保持切碎器平衡。 
刀片较紧力矩为 225 Nm 
 
平衡对于切碎器和玉米割台的操作非常重要，对刀片的
打磨会破坏其平衡。 

 

存储准备 

在每个收割季节结束之时或收割台要长时间闲置时，请按照下列步骤操作。这
样会确保收割台始终处于良好状态，并且为下一个农忙季节做好准备。 
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1. 彻底清洁玉米收割台。留在此机器上的颖壳和脏物均会吸收水分，进而造成生
锈。 
注释: 长时间存放之前，建议使用压缩空气清洁玉米收割台。仅在玉米收割台
完全干燥时清洁。 

2. 打开或取下检修盖，彻底清洁收割台。 
3. 取下集茎夹送链，清洁链条并涂上机油和柴油的混合油。 
4. 拆下张紧器与滑动器。清洁并涂抹润滑脂。重新安装张紧器与滑动器以及集茎
夹送链。使用集茎夹送链拆卸工具检查张紧器是否可正确移动。 

5. 将收割台存放在干燥、不受天气影响的地方。 
6. 拆下螺旋输送器传动链，将其清洁干净，并在链条上涂上机油和柴油的混合
油。重新安装链条，然后调节至正确张力，请参阅清洁螺旋输送器传动链舱和
链条，检查链条并进行润滑。将链条调整至正确张力。对6 行折叠收割台主传
动链条使用相同的步骤。 

7. 拆下主齿轮箱和工具杆之间的所有护罩。使用压缩空气清洁舱。重新安装护。 
8. 在所有光亮部件上涂上油漆、防锈油或油脂以免生锈。 
9. 彻底润滑收割台。 
10. 使用涂油布擦拭玉米收割台油漆机件或彻底清洗玉米收割台并为其打蜡。 
11. 将玉米收割台从机器上卸下，并用稳固的块状物或机器收割台的拖车支撑住玉

米收割台。 
注意: 定期检查收割台有助于将您的维护和修理次数降至最低，避免收割季节
因机器故障而付出昂贵的成本。 

 

 

调整 

主传动链条 

 
首次使用 10 小时后以及随后每使用 100 
小时后检 
查链条上的张力。 
注释: 检查链条张力的标准：在长支架上
的松弛应介于 10– 12 mm 之间。 
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剥茎辊前端间隙 

每个行单元的两个剥茎辊前端之间的距离
出厂设置为109.0 mm (4.3 in)（两个螺丝
中心之间的距离），这是适用于标准工作
条件的最佳距离。  
可以在内部和外部将每个茎杆碾压的前支
架调节 3.0 mm (0.1 in)。每对剥茎辊的所
有调整应完全一致，以使剥茎辊的位置对
称。 

收割脆性作物时，应加大剥茎辊之间的距离；剥茎辊开始磨损时，应减小此距离。 

剥茎辊刀条 

调整间隙(X)（刀片对(1) 之间），直至其
范围介于 0.50 – 2.5 mm (0.02 – 0.1 in) 之
间。 
 
刀磨损后，可通过松开固定螺钉滑动刀片
至所需位置来调节间隙。 
调节刀片间隙后，需要检查除杂刀和刀条
之间的间隙. 
注意：两侧均匀调节，如果间隙为 4.5mm, 
我们应该调节左侧刀片 1.5mm，然后右侧
刀片也调节 1.5mm. 
 

传输绞龙 
收割台结构后上方的传输绞龙剥离器
板(3) 可防止物料缠绕在螺旋输送器上。 
如果发生物料缠绕，应调整螺旋转机
距离剥离器 5 – 7 mm (1/4 – 3/8 in) 的
位置。 
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切碎器齿轮箱 

独立的茎秆切碎器齿轮箱驱动切碎器的运转， 

切碎器齿轮箱手柄放在上部位置接合切碎器驱动，下
部位置断开切碎器驱动。 

注意：在割台下部操作切换齿轮箱接合状态时，请使
用割台油缸锁定。 

 
 
 
 
 
 
 

过桥托架调节向前和向后倾斜（如已配备） 

   
 
如过桥可调节，有不同的割台间切换，需要请务
必参考操作手册调节 
 
 

 
 
 
!

保养油品 

 1、油品： 

所有的凯斯纽荷兰原厂纯正润滑油均在内部和外部严格的质量控制下开发和生产 

凯斯原厂润滑油先进的技术是您可靠的使用保障 

专业工程师和专家专门从事润滑油的开发和试验 

凯斯原厂润滑油将近 100 年的技术开发经验 
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凯斯原厂润滑油开发了全系列高品质农用和工程机械润滑油产品，可供用户选择 

凯斯原厂润滑油可为用户提供全面的车用润滑油解决方案，为用户节省运营成本 

 

a. 凯斯多用途润滑脂 251H EP 

251H EP是锂基适合极度压力下使用的润滑脂，适用于转动轴承，万向节，花键轴，水泵轴承，

底盘和普通润滑。 

 

 

b. 凯斯专用齿轮油 

此款适合极度压力下使用的优质齿轮油专为高速/低扭矩和低速/高扭矩应用设计，具有高效的

泡沫和氧化稳定性，能够有效的减少腐蚀和沉淀给您设备造成的损伤。独特的配方使其同样适

用于高温条件。 

主要产品供应： 

1) 重负荷车辆齿轮油 85W-140 

2) 重负荷车辆齿轮油 80W-90 

 

 

 

保养零件周期表 

保养零件编码可能由于凯斯纽荷兰零件编号的更新或部分特殊机型配置不同有所不同，详

细的信息可以在购买配件时咨询凯斯纽荷兰经销商。 

保养件更换周期表： 

中文名称 零件编码 周期  备注 
85w140 齿轮油 B85144 400小时更换  
75w90齿轮油 87299136 400小时更换  
剥茎辊刀条 84499693 按需更换  

茎秆切碎器刀片 47731406 按需更换  

故障排除 

!"# $%&'(# )*+,#
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