极光80与WAVE75升级无线使用驱动教程

注意事项：由于老版芯片等层代码升级，所以升级RF协议后无法在使用QMK，如需要长时间使用QMK慎重考虑后是否升级RF协议！！！！！
1：下载好所有的升级包，键盘固件、2.4G接收器升级包、键盘升级包、放到一个盘里或者全部放到桌面上，只要方便找寻即可。
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2：把电源开关拨动到OFF，按住ESC上电会出现一个键盘板载的U盘，在这个U盘出现时候就可以升级我们的键盘了。
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3：键盘升级：首先打开我们的键盘升级软件，打开后点击Device info按键，点击后显示OK，那么我们就可以点击中间的按键开始升级键盘，当读条达到100%时候就可以同步更新键盘的固件

注意事项：当键盘RF协议升级完成后，升级RF后键盘还是处于boot模式下，所以此时键盘还无法正常工作，需要重新插拔一下连接线（或者升级完RF协议后马上升级键盘固件）
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4：固件升级：把选择的键盘固件BIN文件拖动到键盘的U盘里即可，更新完成几秒后键盘会闪光启动这个时候键盘固件也升级完成。
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5：2.4G无线接收器升级：把接收器插在电脑USB接口上，打开接收器升级软件，打开后点击Device info按键，点击后显示OK，那么我们就可以点击中间的按键开始升级2.4G接收器，当读条达到100%时候就完成升级了，打开键盘电源开关，并把接收器放置键盘上长按FN+4（长按到4键灯光快速闪烁时候），插上接收器即可配对成功。
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以上是极光80与WAVE75升级方式，下载官网HUB驱动即可使用，因为极光80和wave75都是比较早期的产品，其中与驱动兼容会有一些小问题，我们也在及时解决问题慢慢优化，如有发现BUG问题也可反馈到购买店铺客服，或者群内客服，我们会实时跟进问题并解决问题。 

再次感谢大家支持PMO，祝大家生活愉快！！！
