
深圳市北斗云信息技术有限公司

公司业务涵盖物联网监测行业全产业链，包括硬件设计制造、嵌入式软件开发、物联网平台、应用系统开发、手机移动端开发、监控预

警分析中心及水工环地质灾害评估设计等服务。
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北斗云雨量计
快速操作安装手册

欢迎使用深圳市北斗云信息技术有限公司的雨量计产品，如果您想了解更多雨量计设备或者我们公司的其他产品，欢迎

访问北斗云官方网站：www.northdoo.com。

本手册是以雨量计传感器 BDY-YDYL-1 为例，针对如何架设、接线、设置、使用该产品及软件操作方面进行描述。若说

明书中图标、图片等与实物有差异，请以产品实物为准。为了您能够更好的使用雨量计，建议您在使用仪器前仔细阅读本说

明书。

BDY-YL-1BDY-YDYL-1
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如您有任何问题而在产品文档中未能找到相关信息的，请访问北斗云网站（www.northdoo.com），您可以在该网站下

了解到北斗云产品的最新动态、下载有关产品资料及售后服务电话，也可以拨打北斗云服务热线： 0755-2167-7623 联系我

们，我们将竭诚为您服务。

北斗云公司致力于不断改进产品功能和性能，后期产品规格和手册内容可能会随之变更，恕不另行通知，敬请谅解！若

说明书中图标、图片等与实物有差异，请以产品实物为准。本公司保留对所有技术参数和图文信息的最终解释权。

使用产品之前，请仔细阅读本说明手册，对于未按照使用说明书的要求或未能正确理解说明书的要求而误操作本产品造

成的损失，北斗云公司将不承担任何责任。
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雨量监测传感器能监测区域降雨量的情况，通常配合北斗云数据采集仪使用，具有自动化、无人化、简单化的特点，并

且数据实时上传后台，可在北斗云 APP 上查看实时数据和调整相关设置，支持与附近北斗云设备无限组网，环境适应性强，

应用广泛。

雨量计 BDY-YDYL-1

产品参数

采集时间 10 ~ 600 秒 （可设置） 分辨率 0.1mm

精度 ±4% 累积雨量
2000mm ~ 6000mm （可设

置）

抗噪时间 大于 8秒 自动校零时间 30 ~ 3600 秒（可配置）

数字信号 RS485 可配置波特率
2400 / 4800 / 9600 /

14400 / 19200 / 38400 /

56000 / 57600 / 115200

测量降水强度 ≤200mm/h 受压力面 φ90mm

工作温度 -40℃ ～ 80℃ 工作湿度 0～100%RH

防护等级 IP66 供电方式 太阳能+储能电池或市电

电源电压 12 ～ 30VDC 平均电流 小于 50mA（12VDC）
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①在设备安装点的位置上挖一个 80*80*60cm 的坑，浇筑 80*80*80cm 水泥墩。

②在水泥墩上安装杠杆一个，杠杆底部埋入水泥墩 50cm。

③再在之前安装的杠杆上拼接杠杆。

④再依次安装电池、采集仪和天线。

⑤安装太阳能电板，并完成接线。

⑥安装雨量计，并完成接线，最后检查调试，清理现场，完成安装。

产品清单

编号 名称 规格 数量 备注

1 RTU502 1 台

2 雨量计 1个 内置

3 蓄电池 1个

4 外罩 1个

5 玻璃钢天线 1根

6 固定支架 1套

7 太阳能电板 1个
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下载北斗云 APP并注册登录。

* 以下北斗云 APP示范以手机为例

1. 添加地灾监测应用

打开北斗云 APP ，点底部 TAB“平台”，点“添加应用”，根据需要找到地灾监测，如图 1，点“添加”。
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2. 新建监测隐患点项目

地灾监测→列表→ + →输入相关信息保存（如图 2）

新建项目的同时会自动新建项目聊天群。其中在设置项目位置时，先打开手机 GPS，点“获取坐标”，点“地图选取”，

再点地图上左下角“定位按钮”，定位后再点右上角“确定”完成坐标选取。

3. 我的北斗云 APP账号设备添加

我的→我的设备（如图 3-1）→ + →添加设备→扫码输入相关信息保存（如图 3-2）

完成添加设备。该添加设备是建立设备与帐号关联，设备绑定在账号中可以应用其他项目中。

图 2 图 3-1 图 3-2
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4. 项目设备列表设备添加

地灾监测→列表→选择步骤 2 新建的项目如“北斗云测试”（如图 4-1）→隐患点设备列表→ + →扫一扫添加（如图

4-2）→扫码输入相关信息保存

完成添加设备。该添加设备是建立设备与项目关联，设备用于绑定项目。

5. 点位创建及设置

设备添加到项目，进入项目设备列表，点右上角“+”（如图 4-2），选择设备，点“确定”完成添加设备到项目。

新建监测点，点位列表→ + →添加点位→输入相关信息点确定（如图 5）。在设置点位位置时，先打开手机 GPS，点“获

取坐标”，再点“地图选取”，点地图上左下角“定位按钮”，定位后再点右上角“确定”完成坐标选取。

图 4-1 图 4-2 图 5
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1. 设备接线并架设

将设备安装好，并通电。

2. 现场测试

倒水或者无节奏的拍动雨量计的雨量感应区，点击雨量计点位，点击“功能”，点击数据表，点击右上角的 号，选择

“快速”，查看有数据上传，代表无异常。

3. APP 完善设备

点击“巡查事项”，说明并上报现场的安装环境图片。
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1. 预警设置

该功能为平台定制化设置，客户可以根据需要自主设置预警条件组合，自主设置阈值大小，功能说明详见附件。操作步

骤如下：

设置预警模型

进入项目→报警设置→预警模型列表→右上角 + →创建项目模型（如图 6-1），输入模型名称、选择预警级别、选择条

件类型、选择权限类型、输入说明，添加预警条件（如图 6-2）→选择监测点、选择时间、选择数据、选择条件、输入报警

值，点确定添加。

设置预警接收人

①项目预警接收人添加，项目→报警设置→隐患点预警接收人→右上角 + （如图 7-1），隐患点预警接收人接收公开项

目预警模型产生的报警通知以及人工发布预警的报警通知，受项目报警通知开关控制。

②私有模型预警接收人添加，报警设置→预警模型列表→报警模型详情→模型报警接收人→右上角 + ，私有预警模型默

认只对自己可见，添加模型预警接收人后该接收人也可看到该预警模型。

图 6-1 图 6-2 图 7-1
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③发布预警接收人添加，报警设置→发布预警接收人（如图 7-2）→右上角 + ，发布预警接收人是报警信息再发布的接

收人。

设置预警通知开关

报警设置→预警通知设置（如图 8）

短信通知开关决定是否发送短信通知；

消息通知开关决定是否发 APP系统消息；

群消息通开关决定是否发 APP项目群消息。

2. 多种电源管理工作模式

设备内置多中低功耗运行模式，适应不同供电条件下的工作。分别是：

①电量低时有电池保护的常规模式，设备按照常规设置的采样和上报频率产生上报数据，一旦检测到电源电压低于 11.5V

就进入休眠模式半小时后唤醒电压持续低于 11.5V 继续休眠，检测到电压低于 10.8V，6 小时唤醒一次检测电压，直到电压

恢复 11.5V 以上，才可以正常工作。

图 7-2 图 8
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②电量低时有电池保护的待机模式，优先保证电压满足，按照设定的待机工作时间工作。

③应急加报模式，设备按照加报频率上报，直到电压低于 10.8V。

④电量低时无电池保护的常规模式，主要在接稳定市电的条件下使用，设备不待机持续运行。

⑤电量低时无电池保护的待机模式，在无外接持续发电装置的情况保证设备以一个较低的功耗工作最长时间。

点位列表状态是设备状态的反馈，正常代表是无问题的、在线代表采样间隔内没有数据但是设备在线、离线代表设备离

线了。新安装的设备等待安装后一个小时内状态从离线到正常。如果点位状态不是正常：

①检查 RTU 的指示灯是否正常，如果 RTU的信号灯不亮，检查电源线路是否接通正常，电池是否有电。如果 RTU 信号

灯不亮，查看现场是否有 4G信号，必要情况请联系技术支持处理。

②传感器接线是否连接好，用万用表的二极管档位检查线是否连通。

③数据测试，发现无论怎么模拟变化，雨量数据都是零。考虑传感器问题，请联系后台技术支持配合检查确认问题。

④其他设备设置或者安装、维护问题请联系技术支持。
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